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DALI Bus Systemeigenschaften

Der herstelleriibergreifende DALI Bus (DALI = Digital
Addressable Lighting Interface) ist ein System zur An-
steuerung von elektronischen Vorschaltgeraten (EVGS)
in der Beleuchtungstechnik. Die Spezifikation der DALI
Kommunikationsschnittstelle ist in der internationalen
Norm EN62386 festgelegt.

Der DALI Bus ermdglicht dabei nicht nur das Empfangen
von Schalt- und Dimmbefehlen, sondern tiber DALI kon-
nen auch Statusinformationen zum Beleuchtungswert
oder Fehlerstatus, wie z.B. der Ausfall eines Leuchtmit-
tels oder eines Vorschaltgerates, gemeldet werden.

In einem DALI Segment kénnen durch das angeschlos-
sene Steuergerat/Gateway (Master) bis zu 64 einzelne
DALI Vorschaltgerate (Slaves) angeschlossen werden.
Die EVGs erhalten bei der DALI Inbetriebnahme eine au-
tomatisch generierte 3 Byte Langadresse und im weite-
ren Inbetriebnahmeprozess auf Basis der Langadresse
eine Kurzadresse von 0..63. Da die Zuordnung der Ad-
resse automatisch erfolgt, ist die Anordnung der Geréte
ebenfalls zufallig und die einzelnen EVGs/Leuchten
mussen im weiteren Verlauf der Inbetriebnahme zu-
nachst identifiziert werden (siehe unten).

Die Adressierung der einzelnen EVGs im System erfolgt
entweder auf Basis der Kurzadresse (individuelle An-
steuerung) oder auf Basis einer DALI Gruppenadresse
(Gruppenadressierung). Zu diesem Zweck kénnen die
EVGs eines Segments in bis zu 16 DALI Gruppen einge-
ordnet werden. Durch die Gruppenadressierung im DALI
System ist sichergestellt, dass Schalt-und Dimmvorgan-
ge von verschiedenen Leuchten innerhalb eines Systems
gleichzeitig ohne zeitlichen Versatz durchgefiihrt werden.
Neben der Adressierung durch Kurzadressen und Grup-
penadressen kdnnen Beleuchtungswerte einzelner DALI
EVGs auch noch in Szenen zusammengefasst und Uber
Szenenadressierung angesprochen werden.

Eine genaue Beschreibung des DALI Systems entneh-
men Sie bitte z.B. dem DALI Handbuch unter:

www.dali-ag.org

DaliControl gc16 Produkteigenschaften

Das IPAS DALI Gateway DaliControl gc16 ist ein Geréat
zur Steuerung von elektronischen Vorschaltgeraten mit
DALI Schnittstelle Uber den KNX Installationsbus. Das
Gerat wandelt Schalt- und Dimmbefehle vom ange-
schlossenen KNX System in entsprechende DALI Tele-
gramme, bzw. Statusinformationen vom DALI Bus in
KNX Telegramme um.

Bei dem DaliControl gc16 handelt es sich um ein soge-
nanntes Kategorie-1 Gerat (gemaf EN 62386-103), d.h.
das Gerét darf nur in DALI Segmenten mit angeschlos-
senen EVGs betrieben werden und nicht mit weiteren
DALI Steuergeraten innerhalb des Segments (Kein Multi-
Master-Betrieb). Die bendétigte Stromversorgung fur bis
zu 64 angeschlossene EVGs erfolgt direkt aus dem Da-

liControl gc16. Eine zusatzliche DALI Spannungsversor-
gung ist nicht erforderlich und nicht zulassig.

Das Geréat steht in einem 4TE breiten Hutschienenge-
hause zum direkten Einbau in einen Elektroverteiler zur

Verfligung.
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Neben der reinen Gateway Funktion beinhaltet das Da-
liControl gc16 zahlreiche Zusatzfunktionen:

Adressierung von 16 DALI Gruppen

Flexibles DALI Inbetriebnahmekonzept in der ETS5

Farblichtsteuerung mit der Unterstiitzung von Device
Type 8 (DT-8) Vorschaltgeraten

Farblichtsteuerung je nach Vorschaltgerat Sub-

Type:

Farbtemperatur (DT-8 Sub-Type Tc)

XY Farbe
RGB
HSV
RGBW

(DT-8 Sub-Type XY)

(DT-8 Sub-Type RGBWAF)
(DT-8 Sub-Type RGBWAF)
(DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Der DT-8 Sub-Type PrimaryN wird nicht unter-

stltzt

Unterstiitzung von Zeitschaltprogrammen um Grup-
pen in Wert und/oder Farbe zu steuern.

Verschiedene Betriebsarten fur Gruppen wie Dauer-
betrieb, Nachtbetrieb, Treppenhausbetrieb

Integrierter Betriebsstundenzahler fir jede Gruppe
mit Alarm wenn die Lebensdauer erreicht ist

IPAS GmbH /Rev. 1.1

Seite 2 von 2



Applikationsprogramm-Beschreibung

il

I P A
Ingenieurgeselischaft
fir Automation und
Systemtechnik mbH

Individuelle Fehlererkennung mit Objekten fiir jede
einzelne Leuchte/EVG

Komplexe Fehlerauswertung auf Gruppen-
/Geréateebene mit Fehleranzahl und Fehlerratenbe-
rechnung

Fehlerschwellenliiberwachung mit individuell ein-
stellbaren Schwellwerten

Szenenmodul fur umfangreiche Szenenprogrammie-
rung, incl. der Moglichkeit Szenen zu dimmen.

L~Schnellaustausch Funktion” fir einfaches Ersetzen
von einzelnen defekten EVGs

Handbedienung von Gruppen- und Broadcasttele-
grammen Uber Bedientasten am Geréat

Signalisierung von Fehlerzustanden und Status tber
LEDs am Gerat

Die spezielle Oberflache zur Konfiguration des DALI
Segmentes ist als DCA (Device Control App) fiir die
ETS5 konzipiert.

Es ist darauf zu achten, dass zusétzlich zur Produktda-
tenbank knxprod auch die entsprechende etsapp instal-
liert wird. Diese steht bei der Konnex oder auf der IPAS
Website zum Download zur Verfligung.

Installation und Inbetriebnahmekonzept

Zur Installation einer DALI Steuerung gehdren mehrere
Arbeitsschritte.

Ubersicht

Verdrahtung des Dali
Segments
Gerat mit KNX und Dali
Busverbinden

Gerat mit 230V verbinden

ETS Datenbankeintrag laden

=k Para.me_ter l_md Srishie =~ Online oder offline
konfigurieren
ETS-DCA DALI
Gruppenzuordnung
ETS-DCA DALL
Inbetriebnahme
ETS Download der Applikation

—Cnline

Nach der Verdrahtung des DALI Segmentes gemaf Be-
dien- und Montageanleitung BMA DCgc16 kann mit der
Softwareinbetriebnahme begonnen werden.

Dazu wird die Produktdatenbank geladen und die dazu-
gehdrige etsapp in die ETSS installiert, siehe ETS-App
(DCA)

ETS-App (DCA)

Die Applikation fur das DaliControl gc16 basiert auf der
Standardoberflache zur Konfiguration der Kommunikati-
onsobjekte und der Parameter, sowie einer speziellen
Oberflache zur Inbetriebnahme des DALI Bussystems.
Diese spezielle Oberflache ist als DCA (Device Control
App) fur die ETS5 konzipiert. Alle notwendigen Pro-
grammdateien werden beim Import der App automatisch
angelegt.

Dazu wird in der FulRzeile der ETS5 auf die Taste App
geklickt und anschieend die ,Plus* Taste zum Hinzufi-
gen einer neuen App angewahit:

IPAS GmbH /Rev. 1.1
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App

Es erscheint eine Auswabhl, in der die etsapp fir das
DaliControl gc16 ausgewahlt werden muss.

Wahlen Sie eine ETS App
(.:. ~ 4 iy » DieserPC » 0S(C) v & 05 (C:)" durchsuchen p:]
Organisicren = Meuer Ordner = .

457 Faveriten

B Desktop alle

18 Downloads AMD

5] Zuletzt besucht Apps

O HiDive — Haccam e

Dateiname: v ETS Apps (*.etsapp) v

Abbrechen

AnschlieBend wird die App installiert und in der Liste aller
ETS5 Apps angezeigt:

IPAS DALICentrol gcle [PAS GmbH 0.0.0.0

Bei Aufruf des Produktes in der ETS wird automatisch
ein zusétzlicher Reiter ,DCA" in der ETS5 angezeigt.

Kommunikationsobjekte Kanile Parameter DCA

Anschlieend muss die ETS nochmals gestartet werden.

Parametrierung

Im Anschluss kénnen die Parameter und die entspre-
chenden Gruppenadressen, wie bei jedem anderen KNX
Produkt, konfiguriert werden. Mit Hilfe der Parameter
kénnen auch verschiedene Betriebsarten konfiguriert
werden, die im Kapitel Betriebsarten néher beschrieben
werden.

Die DALI spezifische Konfiguration wird in dem DCA Rei-
ter durchgefiihrt. Zuerst sollten die Aufteilung der EVGs
zu den gewiinschten Gruppen durchgefiihrt werden.
Diese Arbeiten kénnen alle offline ohne Verbindung zum
KNX, bzw. ohne Verbindung zum DALIControl gc16
durchgefiihrt werden.

Die eigentliche DALI Inbetriebnahme ist nur online mdg-
lich, d.h. eine Verbindung zum Gerat ist notwendig.

In diesem Schritt werden alle angeschlossenen EVGs
gesucht und gefunden und kénnen anschliel3end der
vorab erstellten Konfiguration zugeordnet werden.

Nachdem diese Zuordnung durchgefiihrt wurde, muss
diese spezielle DALI Konfiguration in das Gerat geladen

werden. Dazu steht im DCA Reiter die ,Programmieren”
Taste zur Verfugung, siehe dazu DALI Inbetriebnahme

Im letzten Schritt sollten die eingestellten Parameter und
die Verknupfungen mit den Gruppenadressen in das Ge-
rat geladen werden.

Das Gerat ist nun betriebsbereit.

IPAS GmbH /Rev. 1.1
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Farbsteuerung (DT-8)

Das DaliControl gcl6 unterstitzt auch Vorschaltgerate
fur Farbsteuerung (Geratetyp/Device Type 8 gemall EN
62386-209). Solche Gerate erlauben mehrkanalige Farb-
steuerung (RGB) und damit das Mischen einer Leuchten-
farbe oder eine Einstellung der Farbtemperatur Uber
DALI.

Eigenschaften vom DALI Gerétetyp 8

Vorschaltgerate fiir Farbsteuerung (DT-8) stehen von
verschiedenen Herstellern zur Verfligung. In der Regel
kénnen aus diesen Geraten direkt LED Module mit ver-
schiedenfarbigen LEDs angesteuert werden. Ublich sind
vor allem Module mit LEDs in den drei Farben Rot, Griin,
Blau (RGB), sowie Module mit zwei verschiedenen
WeilRtbnen (Tunable White). Vereinzelt findet man auf
dem Markt auch LED Module, die zusatzlich zu den RGB
Farben im Modul noch einen weiteren Weil3kanal inte-
griert haben (RGBW). Naturlich kénnen die jeweiligen
Farbkanéle einzeln, jede Uber ein separates DALI Steu-
ergerat fur LEDs (Device Type-6), angesteuert werden.
Diese Lésung hat aber den Nachteil, dass jedes dieser
Steuergerate eine separate DALI Kurzadresse erhalt und
damit fiir die Ansteuerung eines Moduls zwei (Tunable
White), drei (RGB) oder auch vier Kurzadressen erfor-
derlich sind. Bei einer maximalen Anzahl von 64 Kurzad-
ressen pro DALI Segment reduziert sich die Anzahl der
mdglichen Leuchten dadurch erheblich. Bei Verwendung
von DT-8 Geréten ist nur eine Kurzadresse fir alle Farb-
kanale notwendig und der volle Umfang von 64 Leuchten
kann angesteuert werden.

Innerhalb des DALI Standards EN 62386-209 sind ver-
schiedene Verfahren der Ansteuerung der Farbe von DT-
8 Betriebsgeraten definiert. In der Regel unterstiitzt ein
bestimmtes Betriebsgerat nur jeweils eine der mdglichen
Arten der Ansteuerung. Bitte beachten Sie hier unbedingt
die Spezifikationen des jeweiligen Herstellers von Be-
triebsgeraten, bzw. Leuchten.

Farbdarstellung tber XY Koordinate

Die Darstellung einer Farbe Uber zwei normierte Koordi-
naten in einem sogenannten Farbraum ist ein Ubliches
Verfahren. Mit Hilfe der XY Koordinaten lasst sich jeder
Punkt im Raum erreichen und damit jede Farbe definiert
beschreiben. Das im DALI Standard zugrundeliegende
Diagramm ist dabei das Farbraum-Chromatizitats-
Diagramm nach CIE 1931 (Presse der Universitat
Cambridge) gemaR folgender Abbildung.

Wallan-
lange {nm)

Abbildung 1: Farbraum-Chromatizitats-Diagramm nacheCI
1931 (Quelle: Wikipedia)

In Betriebsgeraten, die das XY Koordinaten Verfahren
unterstitzen, erfolgt die Einstellung der Farbe entspre-
chend Uber zwei Werte jeweils zwischen 0,0 und 1,0. Na-
turlich kann auch in einem RGB LED Modul, bedingt
durch die physikalischen Eigenschaften der LEDs, nicht
jede beliebige Farbe erreicht werden. In der Praxis wird
daher Ublicherweise der Wert eingestellt, der dem er-
reichbaren am néchsten liegt. Bitte beachten Sie hier
auch unbedingt die Hinweise des EVG- bzw. Leuchten-
herstellers. Dort sind in der Regel die XY Bereiche ge-
kennzeichnet, die die Leuchte unterstiitzt. XY Werte au-
Rerhalb dieses Bereiches fuhren oft zu falschen Werten
und nicht reproduzierbaren Farben.

IPAS GmbH /Rev. 1.1
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Farbdarstellung tber Farbtemperatur

Eine Teilmenge aller méglichen Farben im oben darge-
stellten Farbraum sind die verschiedenen Weil3téne. Die
WeiRltdne finden sich dabei auf einer Linie innerhalb des
gesamten Farbraums.

Abbildung 2: WeiRténe auf Black-Body-Line (Quellékipe-
dia)

Die Punkte dieser sogenannten Black-Body-Linie (BBL)
werden ublicherweise durch Angabe einer Farbtempera-
tur in Kelvin spezifiziert. Damit kann Uber einen einzigen
Wert der entsprechende Weil3ton des Lichtes zwischen
warm und kalt genau angegeben werden. Das Prinzip
der Farbtemperatur ist damit optimal fir die WeiRlicht-
steuerung (Tunable-White). Betriebsgerate DT-8 fir die-
se Anwendung stellen durch Mischen von kalt- und
warmweil3en LEDs auf einem LED Modul die gewiinsch-
te Farbtemperatur ein. Natlrlich auch hier wieder inner-
halb gewisser physikalischer Grenzen. Ublich sind mit
heutigen LED Modulen Farbtemperaturen zwischen 2000
und 8000 Kelvin.

Farbdarstellung tber 3 oder 4 Farbka-
nale (RGBWAF)

Prinzipiell wird eine Farbe immer durch die Mischung von
verschiedenen Einzelfarben erzeugt (verschiedene
Weil3tone, RGB oder RGBW). Eine weitere mdogliche
Darstellung einer Farbe ergibt sich daher durch die An-
gabe des Mischungsverhéltnisses der verschiedenen
eingesetzten Farben, also z.B. 50% Rot, 0% Griin, 60%
Blau. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Verfah-
ren, ist die Farbinformation mit Angabe dieser Werte
nicht eindeutig, sondern sehr stark von den speziellen
physikalischen Eigenschaften der jeweiligen zur Farber-
zeugung eingesetzten LEDs abhangig (Wellenlange, In-
tensitét). Gleichwohl kann die Angabe der Primarfarban-
teile innerhalb eines Systems zur relativen Beschreibung
der Farbe herangezogen werden. In einigen Betriebsge-
raten DT-8 wird die Farbe auf diese Weise durch die An-
gabe von 3 (RGB) oder 4 Werten (RGBW) mit einem
Wertebereich jeweils zwischen 0..100% eingestellt. Ge-
maR DALI Standard EN 62386-209 koénnen theoretisch
bis zu 6 Farben (RGBWAF) zur Farbeinstellung heran-
gezogen werden. Das DaliControl gcl6 unterstiitzt aber

nur maximal 4 Farben, gemaf der aktuell auf dem Markt
verfligbaren EVGs.

IPAS GmbH /Rev. 1.1
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Betriebsarten

Handbetrieb

Das DaliControl gc16 verflugt tber 9 Bedientasten und
LEDs auf der Stirnseite. Uber diese bestehen umfangrei-
che Mdglichkeiten der Handbedienung, und es kénnen
verschiedene Broadcast- und Analysefunktionen abgeru-
fen werden.

sss
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Die Tasten und LEDs sind auch ohne Entfernen der Ab-
deckung in der Verteilung zugéanglich. Im KNX Busbe-
trieb und bei fehlerfreiem Gateway sind alle 9 LEDs aus.
Erkennt das Gateway einen Fehler (z.B. Lampenfehler
oder KNX Fehler), blinkt nur die LED in der Man. Taste
schnell rot. Lauft im Geréat ein Programmiervorgang (z.B.
wahrend eine Neu- oder Nachinstallation durchgefiihrt
wird) blinken alle LEDs (bis auf Man.) des Geréates lang-
sam rot.

Uber einen langen Tastendruck der Taste unten rechts
kann der Handbetrieb (Manual Mode) aktiviert werden.

Green:
e | ©

9..16 | Man.

Red:

gmd O
r

Der Handbetrieb wird automatisch 60 Sekunden nach
letzter Tastenbetatigung wieder verlassen.

Ist der Handbetrieb aktiv, kann mit weiterem kurzen Tas-
tendruck dieser Taste zwischen den einzelnen Handbe-
triebsebenen gewechselt werden. Die in der Man. Taste
integrierte RGB LED verdeutlicht die jeweils ausgewahite
Ebene. Die einzelnen Ebenen haben dabei folgende Be-
deutung:

Handbetrieb Ebene 1

LED in Man. Taste leuchtet dauerhaft griin
Uber die Tasten 1/9..8/16 kénnen DALI Grup-
pen 1..8 geschaltet werden. Die Gruppe wech-
selt dabei bei jedem Tastendruck zwischen
100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird
Uber die LEDs in den Tasten 1/9..8/16 ange-
zeigt.

Handbetrieb Ebene 2

LED in Man. Taste leuchtet blinkend griin
Uber die Tasten 1/9..8/16 kénnen DALI Grup-
pen 9..16 geschaltet werden. Die Gruppe wech-
selt dabei bei jedem Tastendruck zwischen
100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird
Uber die LEDs in den Tasten 1/9..8/16 ange-
zeigt.

Handbetrieb Ebene 3

LED in Man. Taste leuchtet dauerhaft rot
Uber die Taste 1/9 kann mit einem kurzen Tas-
tendruck ein Broadcastschaltbefehl ausgeldst
werden. Ob der zuerst gesendete Befehl ein
Ein- oder Aus-Befehl ist, hdngt beim ersten Tas-
tendruck vom Vorzustand (Status) der Gruppe 1
ab. Jeder weitere Tastendruck wechselt dann
Uber Broadcast den Zustand aller Leuchten. Die
LED in der Taste 1/9 zeigt den Schaltstatus an.
Auf Broadcast reagieren alle Leuchten auch
wenn noch keine Gruppenzuordnung erfolgt ist.
Uber die Taste 5/13 kann mit einem langen
Tastendruck ein Schnellaustausch Kommando
ausgelost werden. Diese Funktion ermdglicht
einem Servicetechniker auch ohne ETS ein de-
fektes EVG zu ersetzen (vgl. Kapitel EVG
Schnellaustausch)
Uber die Taste 6/14 kann mit einem langen
Tastendruck der Konverter Sperrbetrieb aktiviert
werden. Wird innerhalb von 15 Minuten nach
Aktivierung des Sperrbetriebs die Netzspan-
nung von angeschlossenen Einzelbatterienot-
leuchten abgeschaltet, gehen die Leuchten
nicht in den Notlichtbetrieb sondern bleiben aus.
Diese Betriebsart kann insbesondere in der In-
betriebnahmephase eines Gebaudes erforder-
lich sein um dauerhaften Betrieb der entspre-
chenden Leuchten und Batterieentladungen zu
verhindern.
Sollte das Gateway einen Fehler erkannt ha-
ben, verdeutlichen die LEDs in den Tasten
2/10..4/12 bzw. 7/15, 8/16 den genauen Fehler-
typ. Liegt ein Fehler vor, leuchtet die jeweilige
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LED dauerhatft rot. Dabei gilt folgender Zusam-
menhang.

LED Taste 2/10  Konverter Fehler detektiert
LED Taste 3/11 EVG Fehler detektiert

LED Taste 4/12  Lampen Fehler detektiert
LED Taste 7/15  DALI Kurzschluss detektiert
LED Taste 8/16  KNX Fehler detektiert

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb kdnnen Gruppen uneingeschrénkt ge-
schaltet und gedimmt werden. Die Ansteuerung erfolgt
dabei fiir jede Gruppe durch drei Kommunikationsobjekte
(Schalten, Dimmen, Wertsetzen).

Eine Gruppenzuordnung kann nur zu maximal einer
DALI Gruppe erfolgen. Multi-Gruppen-Zuordnungen wer-
den vom DaliControl gc16 auf DALI Ebene nicht unter-
stutzt, sondern missen bei Bedarf durch die Zuordnung
der KNX Kommunikationsobjekte realisiert werden.

Auf Gruppenebene kann die Ansteuerung Uber die drei
Kommunikationsobjekte durch ein weiteres Sperr-
[Freigabeobjekt gesperrt werden.

Getrennte Statusobjekte informieren Uber den Schalt-
und den Wertstatus sowohl auf Gruppen-, als auch auf
EVG Ebene.

Dauerbetrieb

Soll eine ganze Gruppe permanent mit einem bestimm-
ten Lichtwert betrieben werden (z.B. ein dauerhaft be-
leuchteter Flur oder eine Werkshalle), besteht die Mog-
lichkeit den Dauerbetrieb zu wéahlen. Die Gruppe wird
dann automatisch nach dem Programmieren oder Ein-
schalten des Gateways auf den gewiinschten Wert ge-
setzt und Schalt- oder Dimmobjekte bleiben ausgeblen-
det. Der Beleuchtungsstatus sowie Fehler- und Service-
funktionen sind auch im Dauerbetrieb verfugbar.

Sollte ein Gerat im Dauerbetrieb durch eine Sonder-
bedienung (z.B. Nachinstallation) oder durch einen
Fehlerfall (z.B. EVG war spannungslos wéahrend des
Gatewaystarts) voriibergehend nicht auf die einge-
stellte Beleuchtungsstéarke eingestellt sein, so wir d
dieser Zustand spatestens nach 60 Sekunden auto-
matisch korrigiert.

Treppenhausbetrieb

Im Treppenhausbetrieb wird der durch ein Schalt-/Dimm-
oder Werttelegramm eingestellte Wert automatisch nach
einer programmierbaren Zeit auf den Ausschaltwert ge-
schaltet. Das Ausschalten erfolgt dabei entweder durch
sofortiges Ausschalten, Ausschalten in zwei Stufen (in-
nerhalb einer Minute) oder Abdimmen (innerhalb einer
Minute).

Wahrend des Treppenhausbetriebs startet jedes weitere
empfangene Telegramm den internen Zeitgeber erneut.

Das Ausschalten erfolgt nach Ablauf des Zeitgebers
nach dem letzten empfangenen Telegramm.

Der Treppenhausbetrieb kann durch ein zuséatzliches
Sperr-/Freigabeobjekt aufgehoben werden. Ist der Trep-
penhausmodus Uber das Objekt gesperrt, verhdlt sich die
Gruppe wie eine Gruppe im Normalbetrieb und schaltet
nicht automatisch aus. Wird ein Sperrobjekt empfangen
wahrend der Ausschaltzeitgeber bereits lauft, wird dieser
gestoppt und die Gruppe verbleibt in dem gerade einge-
stellten Wert. Wird das Sperrobjekt dann wieder freige-
geben, lauft der Zeitgeber erneut mit der Gesamtzeit ab.

Nachtbetrieb

Die Funktion des Nachtbetriebs entspricht weitestgehend
dem Treppenhausbetrieb, nur dass hier das automati-
sche Ausschalten abhangig vom zentralen Nachtobjekt
des Gateways ist. Ist das Nachtobjekt nicht gesetzt (Tag)
verhdlt sich die Gruppe wie im Normalbetrieb. Ist das
Objekt gesetzt (Nacht) schaltet die Gruppe automatisch
nach einer einstellbaren Zeit ab oder geht in den Dauer-
betrieb.

Panikbetrieb (Sonderfall)

Der Panikbetrieb kann Uber ein zentrales Objekt fiir das
gesamte Gateway aktiviert werden. Alle fiir den Panikbe-
trieb freigegebenen Gruppen schalten im Falle des Emp-
fangs dieses Objektes permanent auf einen einstellbaren
Panik Lichtwert und lassen sich nicht mehr individuell
einstellen. Nach Ausschalten des Panikbetriebs schalten
die Gerate auf den Lichtwert vor dem Betrieb, bzw. den
Ein- oder Ausschaltwert zurlick und kénnen wieder indi-
viduell bedient werden.

Hinweis: Bei aktivem Panikbetrieb werden sowohl die
Szenen als auch das Zeitsteuerungsmodul deaktiviert.

Hierarchie der Betriebsarten

Die einzelnen oben beschriebenen Betriebsarten haben
teilweise Ubergeordnete Funktion und Bedeutung fir den
Betrieb des Gesamtsystems. Daher ist eine Priorisierung
bzw. eine Hierarchie der Betriebsarten erforderlich.
Hochste Prioritat hat der Panikbetrieb. Die Betriebsarten
Dauerbetrieb, Normal- oder Nachtbetrieb und Treppen-
hausfunktion sind gleich priorisiert und auf der gleichen
Hierarchiestufe.

Die Handbedienung ist im Auslieferungszustand immer
aktiviert. Sie kann jedoch durch einen ETS Parameter
deaktiviert, bzw. gesperrt werden, siehe Parameterseite:
Spezielle Funktionen

Analyse- und Servicefunktionen

IPAS GmbH /Rev. 1.1

Seite 8 von 8



Applikationsprogramm-Beschreibung

Ingenieurgeselischaft
far Automation und
Systemtechnik mbH

Betriebsstundenerfassung

Das DaliControl gcl6 erlaubt die individuelle Erfassung
der Betriebsstunden (Brenndauer) fiir jede Gruppe. Die
interne Erfassung erfolgt sekundengenau. Nach Auf3en
Uber Kommunikationsobjekte steht dieser Wert in der
Einheit Stunden zur Verfligung, wobei der interne Se-
kundenwert grundséatzlich abgerundet wird (z.B.: 7199
Sekunden 1 Stunde, 7201 Sekunden 2 Stunden)
Die Brenndauererfassung erfolgt unabhéngig vom
Dimmwert, das heif3t jeder Lichtwert > 0% tragt zur Er-
héhung der Betriebsstunden einer Gruppe bei. Der Be-
triebsstundenzéhler kann zuriickgesetzt werden (bei
Leuchtmittelwechsel). Das Riicksetzen erfolgt durch
Schreiben des Wertes 1 auf das Kommunikationsobjekt
,Betriebsstunden zuriicksetzen“.

Fir jede Gruppe kann individuell ein Maximalwert einge-
stellt werden (Lebensdauer) bei dem ein Alarmobjekt auf
dem KNX Bus aktiviert wird. Diese Information kann zur
praventiven Wartung verwendet werden.

Fehlererkennung auf EVG Ebene

Ein wesentlicher Vorteil der DALI Technologie ist die in-
dividuelle Fehlererkennung von Lampenfehlern, bzw. von
fehlerhaften EVGs. Das DaliControl gcl6 unterstiitzt die-
se Funktion.

Zur Fehleranalyse fragt das DaliGateway alle ange-
schlossenen EVGs zyklisch nach EVG- und Lampenfeh-
lern ab. Die Zykluszeit fur die Abfrage ist einstellbar. Bei
einer Zykluszeit von 1 Sekunde (Standardeinstellung)
und 64 angeschlossenen EVGs dauert ein vollstandiger
Abfragezyklus aller EVGs auf EVG- und Lampenfehler
128 Sekunden (1 Sekunde pro EVG und Fehlertyp). Es
kann daher bis zu ca. 2 Minuten dauern bis ein aufgetre-
tener Fehler erkannt wird. Uber ein jeweils fiir jedes EVG
zur Verfigung stehendes Kommunikationsobjekt kann
die Fehlerinformation auf dem KNX Bus gemeldet wer-
den (1 Bit oder 1 Byte Objekt).

Diese Fehlerinformation kann auch im DCA der ETS ab-
gerufen werden.

Uber ein spezielles Fehlerstatusobjekt (Objekt Nr. 487, s.
Kommunikationsobjektbeschreibung unten), kann eben-
falls der Fehlerstatus aller einzelnen EVGs und Leuchten
abgefragt werden.

Fehleranalyse auf Gruppenebene

Sind EVGs in Gruppen zusammengefasst, werden ne-
ben den weiterhin zur Verfiigung stehenden Einzelfeh-
lern pro EVG auch zahlreiche gruppenbezogene Fehler-
daten bereitgestellt. Zu diesem Zweck stehen drei ver-
schiedene Kommunikationsobjekte fiir jede Gruppe zur
Verfiigung. Neben generellen Informationen, ob ein Feh-
ler innerhalb der Gruppe vorhanden ist und von welchem
Typ dieser Fehler ist, kann auch die gesamte Anzahl der
defekten Gerate innerhalb der Gruppe oder eine Fehler-
rate der Gruppe uber ein Kommunikationsobjekt bereit-

gestellt werden. Ein Alarmobjekt, das bei Uberschreiten
einer bestimmten Fehlerrate gesendet wird, sowie ein
komplexes Objekt mit zusammengefassten Informatio-
nen, runden die zahlreichen Auswertemdglichkeiten ab.
Eine genaue Beschreibung der gruppenbezogenen
Kommunikationsobjekte entnehmen Sie bitte der Kom-
munikationsobjektbeschreibung weiter unten.
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ETS Kommunikationsobjekte

Das DaliControl gc16 kommuniziert tiber den KNX Bus
auf Basis des leistungsfahigen Kommunikationsstacks.
Insgesamt stehen fir die Kommunikation 364 Kommuni-
kationsobjekte zur Verfiigung.

Allgemeine Objekte

Die allgemeinen Kommunikationsobjekte Nr. 1 bis Nr. 22
sind einmalig vorhanden und beziehen sich funktional
auf das gesamte Gateway.

Nummer © Name Objektfunktion
2' 1 Brozdcast, Schalten Any/Aus
2' 2 Brozdcast, Wert setzen Wert
2" Aktiviere Panikbetrieb Aktivieren/Stoppen
2'8 Aktiviere Nachtbetrieb Aktivieren/Stoppen
2'9 Starten/Programmieren Szenen Nr.
2' 10 Generelle Fehler Ja/Mein
Hn DALI Fehler Ja/Nein
2"2 Generelle Fehler Gberschreiten Grenzwert Ja/Mein
2' 13 Generelle Fehler gesamt Wert
2' 14 Lampenfehler Gberschreiten Grenzwert Ja/Mein
2"5 Lampenfehler gesamt Wert
2"6 EVG Fehler Uberschreiten Grenzwert Ja/Nein
2'" EVG Fehler gesamt Wert
2"8 Status Schalten Lampe Status
paby Zeit Zeit
1' 22 Datum Datum

Uber dieses Objekt konnen alle angeschlossenen Leuchten
gemeinsam auf einen Wert gesetzt werden. Befinden sich
angeschlossene EVGs in einem Sonderzustand (Panikbe-
trieb) werden sie nicht verandert. In diesem Fall erfolgt das
Schalten durch eine sequentielle Adressierung auf den
DALI Bus und ggf. ist eine Verzégerung zwischen der ers-
ten und letzten Leuchte sichtbar. Ist kein Sonderzustand
vorhanden erfolgt das Wertsetzen durch DALI Broadcast
Telegramme gleichzeitig.

Hinweis: Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn in den Para-
metern ALLGEMEIN Spezielle Funktion Broadcast frei-
geben ausgewéhlt wurde.

Broadcast kann auch fiir die Farbansteuerung freigegeben
werden. In diesem Fall werden bis zu 4 weitere Obejkte Nr.
3-6 eingeblendet, sieche Parameterseite: Spezielle Funktio-
nen.

Die Beschreibung der unterschiedlichen Farbansteue-
rungsobjekte wird ausfuhrlich in Kapitel Objekte zur Farb-
ansteuerung erlautert.

7 Aktiviere Pa- Aktivieren/ 1 Bit KS
nikbetrieb Stoppen 1.010

Uber dieses Objekt kann tiber den Bus der Panikbetrieb ak-
tiviert oder deaktiviert werden.

8 Aktiviere Aktivieren/ 1 Bit KS
Nachtbetrieb | Stoppen 1.010

Uber dieses Objekt kann tiber den Bus der Nachtbetrieb ak-
tiviert oder deaktiviert werden.

9 Starten/ Pro- Szenen 8 Bit KS
grammieren Nr. 18.001

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
1 Broadcast, Ein/Aus 1 Bit KS
Schalten 1.001

Uber dieses Objekt konnen alle angeschlossenen Leuchten
gemeinsam ein- bzw. ausgeschaltet werden. Befinden sich
angeschlossene EVGs in einem Sonderzustand (Panikbe-
trieb) werden sie nicht mitgeschaltet. In diesem Fall erfolgt
das Schalten durch eine sequentielle Adressierung auf den
DALI Bus und ggf. ist eine Verzégerung zwischen der ers-
ten und letzten Leuchte sichtbar. Ist kein Sonderzustand
vorhanden, erfolgt das Schalten durch DALI Broadcast Te-
legramme gleichzeitig. Die Broadcast Schaltfunktion schal-
tet grundsatzlich auf 0 oder 100%. Die Parameter ,Ein- und
Ausschaltwert’ bei Gruppen und EVGs bleiben unberiick-
sichtigt.

Hinweis: Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn in den Para-
metern ALLGEMEIN Spezielle Funktion Broadcast frei-
geben ausgewéhlt wurde.

Uber dieses Objekt konnen Szenen abgerufen oder pro-
grammiert werden. Im Dali Gateway stehen bis zu 16 Sze-
nen zur Verfliigung. Zum Programmieren einer eingestellten
Szene muss das oberste Bit gesetzt werden:

Starten Programmieren
Szene 1 0 128
Szene 2 1 129
Szene 15 14 142
Szene 16 15 143
10 | Generelle Fehler |Ja/Nein 1 Bit KLU

1.005

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass ein Fehler unab-
hangig von der Art des Fehlers im angeschlossenen DALI
Segment vom Gateway erkannt worden ist.

11 | DALI Fehler Ja/Nein 1 Bit KLU
1.005

2 Broadcast, Wert 1 Byte KS
Wertsetzen 5.001

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass ein DALI Kurz-
schluss im angeschlossenen DALI Segment vom Gateway
erkannt worden ist.

12 | Generelle Fehler |Ja/Nein 1 Bit KLU
Uberschreiten 1.005
Grenzwert

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der
Lampen-, EVG- und Konverterfehler, die vom Gateway er-
kannt worden sind, die Uber einen Parameter eingestellte
Schwelle Uberschreitet.
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13a Wert

Generelle Fehler 1 Byte KLU
gesamt 5.010

Uber dieses Objekt wird die Summe aller Lampen-, EVG-
und Konverterfehler, die vom Gateway erkannt worden
sind, gemeldet. Es ist zu beachten, dass dabei pro ange-
schlossenem Gerat jeder Fehler nur einfach gewertet wird.
Liegt ein EVG- oder Konverterfehler vor, wird ein gleichzei-
tiger Lampenfehler nicht mehr erkannt und gewertet.

13b | Generelle Feh- | Wert 1 Byte KLU
ler in % 5.001

Alternativ wird Uber dieses Objekt die Fehlerrate bezogen
auf die gesamte Anzahl der Gerate im DALI Segment ge-
meldet. Dabei werden alle Fehler, Lampen-, EVG- und
Konverterfehler, berticksichtigt. Es ist zu beachten, dass
dabei pro angeschlossenem Gerét jeder Fehler nur einfach
gewertet wird. Liegt ein EVG- oder Konverterfehler vor, wird
ein gleichzeitiger Lampenfehler nicht mehr erkannt und ge-
wertet.

14 | Lampenfehler |Ja/Nein 1 Bit KLU
Uberschreiten 1.005
Grenzwert

Uber dieses Objekt konnen Schaltstatus der einzelnen
Gruppen im DALI Segment bei Anderung oder Systemstart
gesendet werden. Bit 0..15 geben dabei den Status an. Bit
16 ..31 zeigt, ob die entsprechende Information giiltig ist.
Eine ,1“ bedeutet, dass die Statusinformation gultig ist; eine
.0 bedeutet ungultig. z.B:

Gruppe 2,5 und10 sind eingeschaltet und giiltig; alle ande-
ren Gruppen sind ausgeschaltet:

Status:

Grp.16151413121110987654321
Bit151413121110 9876543210
000000 1000010010

Maske:
Bit 232221201918 17 16
11111111

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24
11111111

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der
Lampenfehler, die vom Gateway erkannt worden sind, die
Uber einen Parameter eingestellte Schwelle Gberschreitet.

20 | Fehlerstatus Status 8 Bit KSU
Lampe/EVG 238.600

15a | Lampenfehler | Wert 1 Byte KLU
gesamt 5.010

Uber dieses Objekt wird die Summe der Lampenfehler, die
vom Gateway erkannt worden sind, gemeldet.

15b | Lampenfehler in | Wert 1 Byte KLU
% 5.001

Uber dieses Objekt wird die Fehlerrate bezogen auf die ge-
samte Anzahl der Lampen im DALI Segment gemeldet.

16 | EVG Fehler Ja/Nein 1 Bit KLU
Uberschreiten 1.005
Grenzwert

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der
EVG Fehler, die vom Gateway erkannt worden sind, die
Uber einen Parameter eingestellte Schwelle Gberschreitet.

17a | EVG Fehler ge- | Wert 1 Byte KLU
samt 5.010

Uber dieses Objekt wird die Summe der EVG Fehler, die
vom Gateway erkannt worden sind, gemeldet.

Uber dieses Objekt kdnnen Fehlerstatus von Lampen- und
EVG Fehlern im DALI Segment bei Anderung oder System-
start gesendet werden. Bit 0..5 geben dabei die entspre-
chende EVG Nummer an. Bit 7 repréasentiert einen EVG
Fehler, Bit 6 einen Lampenfehler, z.B.:

Bit76543210
EVG5/EVG Fehler 10000100
EVG 6 / Lampenfehler01 000101

Wird Uber das Objekte ein Wert mit gesetztem Bit 6 und Bit
7 empfangen, wird dies als Statusabfrage interpretiert, z.B.:

Bit76543210
EVG 5/ Abfrage 11000100

Das Gateway antwortet dann mit dem aktuellen Fehlersta-
tus des abgefragten EVGs.

Bit76543210
EVG 5/EVG-Fehler 10000100

17b | EVG Fehlerin | Wert 1 Byte KLU
% 5.001

Alternativ wird Uiber dieses Objekt die Fehlerrate bezogen
auf die gesamte Anzahl der EVGs im DALI Segment ge-
meldet.

18 | Status schalten | Status 4 Byte KSU
Lampe 27.001

Fir die zeitgesteuerte Ablaufsteuerung wird die aktuelle
Uhrzeit und das Datum benétigt. Diese missen Uber den
Bus zur Verfugung gestellt werden. Zu diesem Zweck
stehen zwei Objekte zur Verfigung.

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
21 | Zeit Zeit 3 Byte | KSUA
10.001

Uber dieses Objekt wird die Uhrzeit gesetzt. Sie muss von
einem zentralen Zeitgeber zur Verfigung gestellt und min-
destens 2x taglich aktualisiert werden.

22 | Datum Datum 3 Byte | KSUA
11.001
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Uber dieses Objekt wird das Datum gesetzt. Es muss von
einem zentralen Zeitgeber zur Verfigung gestellt und min-
destens 2x téaglich aktualisiert werden. Bei der internen Be-
rechnung von Zeit und Datum bleiben Schaltjahre und
Sommer- Winterzeitumstellung unbertcksichtigt. Es ist zu
beachten, dass bei einem solchen Sonderereignis das Da-
tum vom Zeitgeber korrekt gesendet wird.

Alternativ wird Uiber dieses Objekt der Fehlerstatus bei
Lampen-, EVG- oder Konverterfehlern als 1 Byte Objekt
gesendet.

Dabei bedeutet: Bit0 Lampenfehler
Bitl EVG Fehler
Bit2  Konverterfehler

Objekte fur Zeitsteuerungsmodul

Fir jedes der bis zu 16 Vorlagen (Templates) im Farb-
steuerungsmodul steht ein Kommunikationsobjekt zur
Aktivierung, bzw. zum Sperren der Vorlage zur Verfi-
gung, siehe Kapitel Sperren/Freigeben. Diese missen im
DCA unter Zeitsteuerung freigegeben werden.

| 2| 23 Vorlage 1, Aktivierung Aktivieren/Stoppen
Y24 Vorlage 2, Aktivierung Aktiviersn/Stoppen
I I_'| 25 Varlage 3, Aktivierung Aktivieren/Stoppen

Objekte der Gruppen

ErdEL]
5240
41
43
a4
545
546
547
w263
Lkt
Lrd

L[

G, Schalten, Group 1

Anfhus

G, Dimmen, Group 1 Heller/Dunkler
G, setzen, Group 1 Wert

Gl Anfhus

Gl, Wart

Gl Ja/Mein

G, Fehlerstatus, Group 1 Status

G, Fehler Gberschreiten Grenzwert, Group 1 Ja/Nein

G, Betriebsstunden zurlicksetzen, Group 1 Ja/MNein

G, Betriebsstunden, Group 1 Wert

G1, Lebensdauer iiberschritten, Group 1 JaMein

G1, EVG Spannungsversorgung Giber Objekt sch... AnfAus

Schalten

Dimmer Schritt
Prozent (0.100%)
Schalten

Prazent (0.100%)
Boolesch

4-Byte vorzeichenlos
Boolesch

Boglesch
Zahlimpulse (vorzeichenlos)
Boolesch

Schalten

Obj Objektname | Funktion | Typ Flags
23 Vorlage 1, Aktivieren/ 1 Bit KS
Aktivierung Stoppen 1.010

Uber dieses Objekt wird die Vorlage 1 (Template) in der
Farbsteuerung aktiviert. Bei einem Wert 1 ist das Template
aktiv und wird gemanR Zeitplan ausgefihrt.

Fir jede der bis zu 16 mdglichen Gruppen steht ein Satz
von 26 Kommunikationsobjekten zur Verfligung.

Im Einzelnen stehen folgende Objekte zur Verfligung
(Beispiel Gruppe 1):

24ff Vorlage x, Ak- | Aktivie- 1 Bit KS
tivierung ren/Stoppen 1.010

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
39 | G1, Schalten Ein/Aus 1 Bit KS
1.001

Uber dieses Objekt wird die Vorlage x (Template) in der
Farbsteuerung aktiviert. Bei einem Wert 1 ist das Template
aktiv und wird gemanR Zeitplan ausgefihrt.

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

Objekte der EVGs

Fir jedes der bis zu 64 angeschlossenen EVGs und zu-
gehdrigen Lampe steht ein Kommunikationsobjekt zur
Darstellung des Fehlerstatus zur Verfliigung (Beispiel
EVG 1):

40 G1, Dimmen Heller/Dunkler | 4 Bit KS

3.007

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 relativ gedimmt werden.
Aufdimmen erfolgt mit Bit 4 gesetzt, Abdimmen mit Bit 4 ge-
I6scht. Die Bits 1..3 geben die jeweiligen Schrittweiten an.
Bit 0..3 geldscht wird als Stopptelegramm interpretiert.

41 G1, Wertsetzen | Wert 1 Byte | KS
5.001

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 auf den entsprechenden
Wert gesetzt werden.

Objekt 42 wird bei folgendem Parameter eingeblendet:
G1 Verhalten Zusatzliches Wertsetzen Objekt mit
Andimmzeit

42 G1, Wertsetzen | Wert/Zeit 3 Byte |KS
225.00

1

n3487 ECG 1, Failure Status Status

I I|48F_=. ECG 2, Failure Status Status

I I|4E§ ECG 3, Failure Status Status

Obj |Objektname |[Funktion [ Typ Flags

487a | EVG 1, Feh- |Ein/Aus 1 Bit KLU
lerstatus 1.005

Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei Lampen-,
EVG- oder Konverterfehlern gesendet.

487b |EVG 1 Feh- | Status 1 Byte | KLU
lerstatus 5.x
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Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 auf den entsprechenden
Wert und Andimmzeit gesetzt werden.

Format: |3 octets: U1sUs

octetnr 3 mse 2 1Ls8

field names TimePeriod

‘ ‘ Percent |

i WO DL SOLERE

Die Zeit wird bei diesem Datenpunkt in Vielfachen von 100
ms definiert. Aufgrund der DALI relevanten Eigenschaften
wird ein Wertebereich von 1 s bis 200 s akzeptiert. Werte
auBerhalb dieses Wertebereiches werden entsprechend
limitiert.

Eine Andimmzeit von 10 s wird dementsprechend folgen-
dermal3en kodiert:

10 s = 10x10x100 ms

Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei einem Lam-
pen- oder EVG Fehler in der Gruppe als 1 Byte Objekt ge-
sendet.
Dabei bedeutet: Bit0 Lampenfehler

Bitl1 EVG Fehler

47 | G1, Fehlersta- | Status 4 Byte | KLU
tus

Objekt 43 wird bei folgendem Parameter eingeblendet:
G1 Allgemein Funktion des zusatzlichen Objektes

43a | G1, Freigeben | Ja/Nein 1 Bit KS
1.003

Uber dieses Objekt kann die Bedienung von Gruppe 1 frei-
gegeben werden:

Objekt =0  Bedienung gesperrt

Objekt=1  Bedienung freigegeben

43b | G1, Sperren Ja/Nein 1 Bit KS
1.003

Uber dieses Objekt wird die Gesamtzahl der Geréte inner-
halb der Gruppe, sowie ein Fehlerstatus der einzelnen Feh-
lertypen gemeldet. Dabei haben die einzelnen Bits inner-
halb des Objektes folgende Bedeutung:

Bit31 |Bit30 |Bit29..24
Norm.EVG | Notl. EVG | Anzahl EVG+Konverter
defekt

Bit23 |Bit22 |Bit21..16
Norm.Lampe| Notl. Lampe| Anzahl Lampe defekt

Bit15 |Bit14 |Bit13..8

Def.Konv. | n.b. | Anzahl Konverter
Bit7 |Bit6 |Bit5..0
n.b. |nb. |Anzahl EVGs

Uber dieses Objekt kann die Bedienung von Gruppe 1 ge-
sperrt werden:

Objekt =0  Bedienung freigegeben

Objekt=1  Bedienung gesperrt

Objekt 48 wird bei folgendem Parameter eingeblendet:
G1 Analyse und Wartung Zusatzliche Fehlerobjekte

48a | G1, Fehlersta- | Ja/Nein 1 Bit KLU
tus 1.005

43¢ | G1, Treppen- Ja/Nein 1 Bit KS
hausfunktion 1.003
sperren

Uber dieses Objekt kann die Treppenhausfunktion von
Gruppe 1 gesperrt werden:

Objekt =0  Treppenhausfunktion freigegeben
Objekt =1  Treppenhausfunktion gesperrt

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der
Lampen-, EVG- und Konverterfehler, die in der Gruppe er-
kannt worden sind, die Uber einen Parameter eingestellte
Schwelle Uberschreitet.

48b | G1, Fehler Wert 1 Byte | KLU
5.010

44 | G1, Status Ein/Aus 1Bit |KLU
1.001

Uber dieses Objekt wird die Summe der Lampen- und EVG
Fehler innerhalb der Gruppe gemeldet.

Uber dieses Objekt wird der Schaltstatus der Gruppe ge-
sendet. Jeder Wert >0 % wird dabei als AN interpretiert.

48c | G1, Fehlerrate | Wert 1 Byte | KLU
5.001

45 | G1, Status Wert 8 Bit KLU
5.001

Uber dieses Objekt wird die Fehlerrate bezogen auf die ge-
samte Anzahl der Gerate innerhalb der Gruppe gemeldet.

Uber dieses Objekt wird der Wertstatus der Gruppe gesen-
det.

63 | G1, Betriebs- Ja/Nein 1 Bit KS
stunden zu- 1.015
ricksetzen

Objekt 46 wird bei folgendem Parameter eingeblendet:
G1 Analyse und Wartung Typ des Fehlerstatusobjektes

Uber dieses Objekt kénnen die Betriebsstunden in der
Gruppe mit einer ,1" zuriickgesetzt werden.

46a | G1, Fehlersta- | Ja/Nein 1 Bit KLU
tus 1.005

64 G1, Betriebs- Wert 4 Byte |KS
stunden 13.100

Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei einem Lam-
pen- oder EVG Fehler in der Gruppe gesendet.

Uber dieses Objekt werden die Betriebsstunden in der
Gruppe gezahlt. Der Wert wird in Sekunden, gemafl DPT
13.100, Gbertragen.

46b | G1, Fehlersta- | Status 1 Byte | KLU
tus 5.x

65 G1, Lebens- Ja/Nein 1 Bit KS
dauer tber- 1.005
schritten
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Uber dieses Objekt wird angezeigt, ob die in den Parame-
tern eingestellte maximale Lebensdauer Giberschritten wur-
de.

Hinweis: Bei Uberschreitung des Grenzwertes wird iiber
dieses Objekt alarmiert (eine ,1“ gesendet). Dieser Zustand
wird bei jeder weiteren Betriebsstunde, die oberhalb des
Grenzwertes liegt, erneut gesendet.

66 |G1, EVG Span- | Ein/Aus 1 Bit KS
nungsversor- 1.001
gung uber Ob-
jekt schalten

Uber dieses Objekt kann die Spannungsversorgung der
EVGs abgeschaltet werden. Sobald eine Gruppe ausge-
schaltet wurde, wird dieses Objekt auf ,0“ gesetzt, um die
entsprechenden EVGs spannungslos zu schalten. Beim
Einschalten der Gruppe, wird dieses Objekt zuerst auf , 1"
gesetzt und nach 300 ms werden die Einschaltbefehle auf
den Dali Bus gesendet. Laut Dali Norm sollten sich alle
EVGs nach 200 ms im Normalbetrieb befinden.

Dieses Objekt dient zur Einsparung der Energiekosten, um
alle ausgeschalteten EVGs wirklich stromlos zu schalten.
Diese Funktion kann tber einen Parameter aktiviert wer-
den.

Objekte zur Farbansteuerung

Es werden unterschiedliche Farbansteuerungsméglich-
keiten unterstutzt:

Farbtemperatur
RGB

HSV

RGBW

XY

Es kann fur eine Gruppe nur ein Typ der Farbansteue-
rung ausgewahlt werden. Alle EVGs in der Gruppe, die
diesen Typ unterstiitzen, kénnen somit angesteuert wer-
den. Andere EVG Typen werden auf diesen Befehl nicht
reagieren.

Es ist also darauf zu achten, dass nur Vorschaltgerate
mit gleicher Farbansteuerung in einer Gruppe zusam-
mengefasst werden.

Je nach Auswahl des Typs der Farbansteuerung werden
unterschiedliche Objekte eingeblendet:

Farbtemperatur

Hiermit kann die Farbtemperatur in der Einheit Kelvin
eingestellt werden. Farbtemperaturen unter 3000 K wer-
den ,warmweil3“ genannt; entsprechend iber 5000 K
.kaltweid und Werte dazwischen werden als ,neutral-
weil3" bezeichnet.

000 2000 3000 4000 5000 4000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Abbildung 3: Farbtemperatur (Quelle: Wikipedia)

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
49 | G1, Farbtempe- | Wert 2 Byte |KS
ratur 7.600

Uber dieses Objekt kann die Farbtemperatur in der Gruppe
eingestellt werden.

50 | G1, Farbtempe- | Wert 1 Byte |KS
ratur relativ 5.001

Uber dieses Objekt kann die Farbtemperatur in der Gruppe
relativ zwischen 0 und 100% eingestellt werden. Der Wer-
tebereich 0 bis 100% wird automatisch auf den moglichen
Farbtemperaturbereich umgerechnet.

54 G1, Farbtempe- | Warmer/Kélter | 4 Bit KS
raturanderung 3.007
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Uber dieses Objekt kann die Farbtemperatur in der Gruppe
geandert werden. Aufdimmen erfolgt mit Bit 4 gesetzt, Ab-
dimmen mit Bit 4 geldscht. Die Bits 1..3 geben die jeweilige
Schrittweite an. Bit 0..3 geléscht wird als Stopptelegramm
interpretiert.

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-
stellt werden. Die Werte fir Blau (B) werden hier tibertra-
gen.

58 | G1, Farbtempe- | Status 2 Byte | KLU
ratur 7.600

54 G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (RGB Rot) 3.007

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbtemperatur als
Status der Gruppe gesendet.

RGB (DPT 232.600)

Der RGB Farbraum wird additiver Farbraum genannt, da
die Farbwahrnehmung durch das Mischen der drei
Grundfarben nachgebildet wird.

G255

Abbildung 4: RGB Wiirfel (Quelle: Wikipedia)

In dieser Variante werden alle drei Farben zusammen in
einem Objekt dargestellt.

Uber dieses Objekt kann die Farbe Rot in der Gruppe ge-
andert werden. Erhéhen des Rotanteils erfolgt mit Bit 4 ge-
setzt, Verringern des Rotanteils mit Bit 4 geldscht. Die Bits
1..3 geben die jeweilige Schrittweite an. Bit 0..3 geldscht
wird als Stopptelegramm interpretiert.

55 | G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (RGB Griin) 3.007

Siehe Farbwechsel bei Rot.

56 G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (RGB Blau) 3.007

Siehe Farbwechsel bei Rot.

57 | G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.001
(RGB Rot)

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Rot als Sta-
tus der Gruppe gesendet.

60 |G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.001
(RGB Griin)

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
48 | G1, Farban- Wert 3 Byte KS
steuerung RGB 232.600

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Griin als
Status der Gruppe gesendet.

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-
stellt werden. Die Werte fur Rot (R), Griin (G) und Blau (B)
werden zusammen in einem 3 Byte Objekt Ubertragen.

61 |G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.001
(RGB Blau)

57 | G1, Farban- Status 3 Byte KLU
steuerung RGB 232.600

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Blau als Sta-
tus der Gruppe gesendet.

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe der Gruppe
als Status gesendet.

RGB (getrennte Objekte)

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
50 |G1, Farban- Wert 1 Byte |KS
steuerung 5.001

(RGB Rot)

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-

stellt werden. Die Werte fur Rot (R) werden hier tibertragen.

51 |G1, Farban- Wert 1 Byte |KS
steuerung 5.001
(RGB Griin)

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-
stellt werden. Die Werte fur Griin (G) werden hier Ubertra-
gen.

52 | G1, Farban- Wert 1 Byte |KS
steuerung 5.001
(RGB Blau)

HSV

Die Farbe wird als HSV Wert eingestellt. Dieser besteht
aus dem Farbton, der Sattigung und dem Wert.

Der Wert (V) wird Uiber das Wertobjekt Nummer 41 ge-
setzt. Fur den Farbton (H) und fiir die Sattigung (S) wer-
den weitere Objekte eingeblendet.

Abbildung 5: HSV-Farbraum (Quelle:
Wikipedia)
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Der Farbton wird als Wert zwischen 0° und 360° einge-
stellt und dreht sich somit um den Farbkreis, d.h. nur mit
diesem Wert kdnnen alle Farben auf dem Farbkreis ein-
fach erreicht werden.

0 60 120 180 240 300 360
Abbildung 6: HSV-Farbwert (Quelle: Wikipedia)

Die Werte fir Sattigung und Intensitat (Dunkelwert) wer-
den von 0 bis 100% angeben.

Komplette Sattigung und volle Intensitat ist bei 100% ge-
geben.

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Sattigung als Sta-
tus der Gruppe gesendet.

RGBW (DPT 251.600)

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
49 G1, Farbsteue- | Wert 6 Byte KS
rung RGBW 251.600

Uber dieses Objekt kann die Farbe als RGBW in der Grup-
pe eingestellt werden.

In den unteren Bytes werden die Farbwerte fiir Weil3, Blau,
Griin und Rot im Wertebereich von 0..100% angegeben. Im
5. Byte geben 4 Bits an, ob die entsprechenden Farbwerte

glltig sind.

Datapoint Type

Obj | Objektname Funktion Typ Flags DPT_Name: | DPT_Colour RGBW
50 G1, Farban- Wert 1 Byte KS E_F’T Format: _| r12BsUsUsUsUs | DPT_ID- | 251.600
ield | Description Supp Range Unit
Steuerung 5.003 mr Shall specify whether the colour information red | M {01} None.
_ (.Farbton). _ - ma ghtglfsffeliig Ivsvr:':tlllwi?trhlogo\our information M {0,1} None.
Uber dieses Objekt kann die Farbe als HSV Wert eingestellt green in the field G is valid or not :
werden. Die Werte fiir den Farbton werden hier als Wert Me | SPall speciy whethor tne olourinformation blue | M 1101 None.
. In_the Tel IS valid or not.
zwischen 0° und 360° ubertragen. Zu beachten ist, dass M| Shall specty whemer the colour nformation M 0.1 Nene.
Uber den verwendeten Datentyp 5.003 nur eine Auflésung R Colour Level Red M 0% 10100 %
o Aali i G Colour Level Green M 0 % to 100 %
von ca. 1,4 mOghCh Ist. B Colour Level Blue M 0% to 100 %
W Colour Level White M 0 % to 100 %
0 60 120 180 240 300 360 58 | G1, Farbsteue- | Status 6Byte |KLU
51 G1, Farban- Wert 1 Byte | KS rung RGBW 251.600
steuerung (Sat- 5.001 Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe in diesem
tigung) Format als Status der Gruppe gesendet.

Uber dieses Objekt kann die Sattigung eingestellt werden.
Die Werte fir die Sattigung werden als Wert zwischen 0
und 100% Ubertragen.

54 | G1, Farbwech-
sel (Farbton)

Heller/Dunkler | 4 Bit KS

3.007

RGBW (getrennte Objekte)

Uber dieses Objekt kann der Farbton in der Gruppe gean-
dert werden. Erhdhen des Winkels erfolgt mit Bit 3 gesetzt,
Verringern des Winkels mit Bit 3 geléscht. Bit 0..3 geldscht
wird als Stopptelegramm interpretiert.

Somit kann der gesamte Kreisumfang umlaufen werden
und jede Farbe eingestellt werden.

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
50 G1, Farban- Wert 1 Byte |KS
steuerung 5.001

(RGB Rot)

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-

stellt werden. Die Werte fur Rot (R) werden hier tibertragen.

55 | G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (Sattigung) 3.007

51 G1, Farban- Wert 1 Byte |KS
steuerung 5.001
(RGB Griin)

Siehe Anderung des Farbtons. Der Wert wird zwischen 0
und 100% schrittweise durchlaufen.

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-
stellt werden. Die Werte fur Griin (G) werden hier Ubertra-

59 |G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.003
(Farbton)

gen.

52 G1, Farban- Wert 1 Byte |KS
steuerung 5.001
(RGB Blau)

Uber dieses Objekt wird der eingestellte Farbton als Status
der Gruppe gesendet.

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-
stellt werden. Die Werte fir Blau (B) werden hier tibertra-
gen.

60 |G1, Farban- KLU
steuerung (Sat-

tigung)

Status 1 Byte

5.001

53 G1, Farban-
steuerung Weil3

Wert 1 Byte | KS

5.001
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Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe einge-
stellt werden. Die Werte fiir WeilR (W) werden hier Gbertra-
gen.

54 | G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (RGB Rot) 3.007

Uber dieses Objekt kann die Farbe Rot in der Gruppe ge-
andert werden. Erhéhen des Rotanteils erfolgt mit Bit 3 ge-
setzt, Verringern des Rotanteils mit Bit 3 geldscht. Bit 0..3
geldscht wird als Stopptelegramm interpretiert.

55 | G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (RGB Griin) 3.007

Siehe Farbwechsel bei Rot.

56 | G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel (RGB Blau) 3.007

Siehe Farbwechsel bei Rot.

57 | G1, Farbwech- | Heller/Dunkler |4 Bit KS
sel Weil3 3.007

Siehe Farbwechsel bei Rot.

Die Farbe wird hier durch einen Wert XY zwischen 0 und
1 gekennzeichnet:

b
b
S Black BodyKurve

Abbildung 7: XY-Farbraum
(Quelle: Wikipedia)

Im KNX wird dieser Wertebereich auf einen Bereich
0..65535 (2 Byte Ganzzahl) umgerechnet.

Der Wert 65535 entspricht daher dem Wert 1 in der Gra-
fik.

59 | G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.001
(RGB Rot)

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
49 | G1, Farbsteue- | Wert 6 Byte KS
rung XY 242.600

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Rot als Sta-
tus der Gruppe gesendet.

60 | G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.001
(RGB Griin)

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Griin als
Status der Gruppe gesendet.

61 |G1, Farban- Status 1 Byte | KLU
steuerung 5.001
(RGB Blau)

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Blau als Sta-
tus der Gruppe gesendet.

Uber dieses Objekt kann die Farbe mit XY Koordinaten in
der Gruppe eingestellt werden.

Im unteren Byte wird die Helligkeit in einem Wertebereich
von 0 bis 100% angegeben. Danach folgen die Y- und die
X- Koordinaten in einem Wertebereich von 0 bis 65535.
Im oberen Byte geben 2 Bit an, ob die XY Werte und die
Helligkeit glltig sind.

_jalagoint Type

DPT_Name: | DPT_Colour_xyY

DPT Format. | BsUselU1eUs [ DPT_ID: [ 242,600
Field Description Supp. Range Unit
cC This field shall indicate whether the colour M {0,1} None.
information in the fields x-axis and y-axis is
valid or not.
B This field shall indicate whether the M {0,1} None.

brightness information in the field
Brightness is valid or not.

62 Gl, Farban' Status 1 Byte KLU x-axis x-coordinate of the calour information M 0-65535 None.
i -axi - dinate of th | infi i M 0-65535 N -
| steuerung Weis 5.001 Sighiness | Brighiness of e colour M0 %0 160% | None.
Uber dieses Objekt wird der eingestellte Wert Weil als Sta-
tus der Gruppe gesendet.
58 | G1, Farbsteue- | Status 6 Byte KLU
rung XY 242.600

HSVW (getrennte Objekte)

Siehe Kapitel: HSV

XY (DPT 242.600)

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe mithilfe der
XY Werte als Status der Gruppe gesendet.

XY (getrennte Objekte)

Obj | Objektname Funktion Typ Flags
49 | G1, Farban- Wert 2 Byte |KS
steuerung X 7.001

Uber dieses Objekt kann der X-Wert im Wertebereich
0..65535 eingestellt werden.
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50 |G1, Farban- Wert 2 Byte |KS
steuerung Y 7.001

Uber dieses Objekt kann der Y-Wert im Wertebereich
0..65535 eingestellt werden.

58 | G1, Farban- Status 2 Byte | KLU
steuerung X 7.001

Uber dieses Objekt wird der eingestellte X-Wert als Status
der Gruppe gesendet.

59 | G1, Farban- Status 2 Byte | KLU
steuerung Y 7.001

Uber dieses Objekt wird der eingestellte Y-Wert als Status
der Gruppe gesendet.

Objekte der Szenen

Die Szenenobjekte sind in dem Kanal ,SZENEN" zu-
sammengefasst.

Allgemein

Unterhalb des Knotens ,Allgemein” finden sich drei Pa-
rameterseiten. Die Parameter dieser Seiten werden im
Folgenden beschrieben.

Parameterseite: Verhalten

~ auGEvEN “ Hinweis: Zur Konfiguration und zur DALI Inbetriebnahme wird eine ETS DCA App benatigt.
Bitte entnehmen Sie Angaben zur DCA Installation der Dokumentation.
Verhalten

Analyse und Wartung Verhalten bei KNX Fehler keine Aktion -

Spezielle Funktionen Verhalten bei KNX Spannungswiederkehr  keine Aktion ~
Sendeverzagerung bei KNX Wisderkehr 10 Sekunden -

Sendebedingung Lichtstatus Senden bei Anderung -

Senden der Wertstatus wahrend des
inaktiv -
mmmmmmm

Verhalten nach Panikbetrieh Schalten auf letzten Wert hd

Parameter Einstellungen

Obj | Objektname | Funktion Typ Flags
9 Starten/ Pro- Szenen 8 Bit KS
grammieren Nr. 18.001

keine Aktion

Schalten auf Einschaltwert
Schalten auf Ausschaltwert
Schalten auf Panikwert

Verhalten bei KNX Fehler

Uber dieses Objekt konnen Szenen abgerufen oder pro-
grammiert werden. Im Dali Gateway stehen bis zu 16 Sze-
nen zur Verfllgung. Zum Programmieren einer eingestellten
Szene muss das oberste Bit gesetzt werden:

Starten Programmieren
Szene 1 0 128
Szene 2 1 129
Szene 15 14 142
Szene 16 15 143

Uber diesen Parameter kann das Verhalten der ange-
schlossenen EVGs/Leuchten bei einem KNX Fehler einge-
stellt werden.

keine Aktion

Schalten auf letzten Wert
Schalten auf Einschaltwert
Schalten auf Ausschaltwert

Verhalten bei KNX Span-
nungswiederkehr

Uber diesen Parameter kann das Verhalten der ange-
schlossenen EVGs/Leuchten bei Wiederkehr des KNX oder
bei Busreset eingestellt werden.

551 | Szenel, Dim- Heller/Dunkler | 4 Bit KS
men 3.007

Uber dieses Objekt kann Szene 1 relativ gedimmt werden.
Aufdimmen erfolgt mit Bit 4 gesetzt, Abdimmen mit Bit 4 ge-
I6scht. Die Bits 1..3 geben die jeweiligen Schrittweiten an.
Bit 1..3 geldscht wird als Stopptelegramm interpretiert.
Achtung: Die Min-/Max-Werte der jeweiligen Gruppen, die
mit der ETS definiert wurden, werden auch beim Dimmen
der Szenen beriicksichtigt.

Sendeverzégerung bei Sofort

KNX Wiederkehr 5 Sekunden
10 Sekunden
15 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
40 Sekunden
50 Sekunden
60 Sekunden

ETS Parameter

Die ETS Parameter des Gerates teilen sich auf verschie-
dene Parameterseiten auf. Zur besseren Ubersicht sind
jeweils nur die Parameterseiten des im Funktionshaum
ausgewahlten Knotens dargestellt.

Uber diesen Parameter kann eine Verzégerungszeit fur das
Senden der Statusobjekte nach KNX Busspannungswie-
derkehr oder Busreset eingestellt werden. In Anlagen mit
mehr als einem Gateway kann durch unterschiedliche Ein-
stellung dieses Parameters verhindert werden, dass alle
Geréte gleichzeitig mit dem Senden beginnen.

Sendebedingung Lichtsta- | Senden auf Anfrage

tus Senden bei Anderung
Senden bei Anderung und
Busreset

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, unter wel-
cher Bedingung der Lichtstatus (Schaltstatus und Wertsta-
tus) der angeschlossenen EVGs und Gruppen gesendet
werden soll.
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Senden des Wertstatus
wahrend des Dimmens

wenn Anderung > 2%
wenn Anderung > 5%
wenn Anderung > 10%
wenn Anderung > 20%
inaktiv

Uber diesen Parameter kann

eingestellt werden, ob und

wann der Wertstatus wéhrend des Dimmens durch 4 Bit
Dimmtelegramm (relatives Dimmen) gesendet wird. Bei der
Einstellung inaktiv, wird der Wertstatus nur nach Beendi-
gung des Dimmvorgangs gesendet.

Verhalten nach Panikbe-
trieb

Schalte auf Ausschaltwert
Schalte auf Einschaltwert
Schalte auf letzten Wert

Zykluszeit fir Fehlerabfra- | Keine Abfragen
gen 0,5 Sekunden
1 Sekunde

2 Sekunden
3 Sekunden
4 Sekunden
5 Sekunden
6 Sekunden
7 Sekunden
8 Sekunden
9 Sekunden
10 Sekunden

Uber diesen Parameter wird eingestellt, welcher Lichtwert
sich nach Beendigung des Panikbetriebs in den entspre-
chenden EVGs/Leuchten einstellt. Bei der Einstellung
~Schalte auf letzten Wert* wird der Wert vor dem Beginn
des Panikbetriebs gespeichert und anschlieRend wieder

eingestellt.

Parameterseite: Analyse und Wartung

—  ALLGEMEIN Sendebedingung Lichtstatus

Tykluszeit fir Fehlerabfragen
Verhalten

Analyse und Wartung

Typ des zentralen EVG Fehlerobjektes

+ G, Funktion des zusatzlichen Fehlerobjektes

Senden bei Anderung

5 Sekunden
O kein Objekt

Dali Diagnose (1 Byte)

© Anzahl der Fehler insgesamt
Fehlerrate 0.100%

Fehlergrenzwert fur Fehleralarmobjekte 1%

+ G Fehlergrenzwert fir Lampenfehler 1%

+ 6 Fehlergrenzwert fur EVG Fehler

Objekityp fiir EVG Fehler

1%

O 1bit | Tbyte

Zur Auswertung von EVG- und Lampenfehlern missen die
EVGs zyklisch tiber DALI Telegramme abgefragt werden.
Mit diesem Parameter kann die Zykluszeit fiir die Abfragen
auf dem DALI Bus eingestellt werden.

Achtung: Bei der Einstellung ,Keine Abfragen‘ kénnen
keine EVG- und Lampenfehler mehr erkannt werden.
Diese Einstellung sollte nur fiir Service- und Spezialf  al-
le eingestellt werden.

Typ des zentralen EVG
Fehlerobjektes

Kein Objekt
Dali Diagnose (1Byte)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das
zentrale Fehlerobjekt fir EVG- und Lampenfehler (Objekt
Nr. 20) verwendet wird.

Funktion des zusatzlichen
Fehlerobjektes

Anzahl der Fehler insg e-
samt

Fehlerrate 0..100%

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob tiber
die Fehlerauswerteobjekte (Objekt Nr. 13, 15 und 17) die
Gesamtzahl der jeweiligen Fehler oder die Fehlerrate in %
ausgegeben wird.

Fehlergrenzwert fir Feh- 1%

leralarmobjekte 2%
3%
100%

Parameter

Einstellungen

Sendebedingung der
Fehlerobjekte

Senden auf Anfrage
Senden bei Anderung

Senden bei Anderung und
Busreset

Uber diesen Parameter kann ein Grenzwert fiir die Ausga-
be des Alarmobjektes fur generelle Fehler (Objekt 12) ein-
gestellt werden. Der Grenzwert berticksichtigt die Summe
aller Fehler unabhéngig vom Fehlertyp (Lampen-, EVG o-
der Konverterfehler) bezogen auf die Gesamtzahl der an-

geschlossenen EVGs und Konverter.

Uber diesen Parameter kann

eingestellt werden, unter wel-

cher Bedingung die Fehlerobjekte der angeschlossenen
EVGs und Gruppen gesendet werden sollen.

Fehlergrenzwert fiir Lam- 1%

penfehler 2%
3%
100%

Uber diesen Parameter kann ein Grenzwert fiir die Ausga-
be des Alarmobjektes fiir Lampenfehler (Objekt 14) einge-
stellt werden. Der Grenzwert beriicksichtigt die Summe al-
ler Lampenfehler bezogen auf die Gesamtzahl der ange-
schlossenen Lampen im DALI Segment.
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Fehlergrenzwert fir EVG 1%
Fehler 2%

Uber diesen Parameter kann entschieden werden, welche
Art der Farbansteuerung gewahlt wird.

Bei der Auswahl RGBW Farbe

Uber diesen Parameter kann ein Grenzwert fiir die Ausga-
be des Alarmobjektes fiir EVG Fehler (Objekt 16) einge-
stellt werden. Der Grenzwert beriicksichtigt die Summe al-
ler EVG Fehler bezogen auf die Gesamtzahl der ange-
schlossenen EVGs im DALI Segment.

Auswahl des Objekttyps RGBW (6 Byte kombiniertes
Objekt 251.600)

RGBW (getrennte Objekte)
HSVW (getrennte Objekte)

Obijekttyp fur EVG Fehler 1 Bit
1 Byte
Kein Objekt

Uber diesen Parameter kann entschieden werden, welche
Art der Farbansteuerung gewahlt wird.

Sperren der Handbedie- Nein
nung Ja

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die zu-
satzlichen Fehlerobjekte aller bis zu 64 EVGs in der Form 1
Bit (Fehler ja/nein) oder in Form von 1 Byte angezeigt wer-
den sollen, siehe EVG Objekte ab Nummer 487.

Uber diesen Parameter kann die Handbedienung direkt am
Gerat gesperrt werden. Dieswe wird im Kapitel: Handbe-
trieb beschrieben.

Parameterseite: Spezielle Funktionen

—  ALGEMEIN Bei der Akt d ke tzliche Objekte g des DALI Systems benu 2t werden.

Broadicast freigeben Nein © Ja

Broadcast fir Farb EVGs (DT8) Farbtemperstur

Die Statusir wenn der Typ mit derin der

Sperren der Handbedienung ONein 1l

Parameter Einstellungen

Broadcast freigeben Nein
Ja

Uber diesen Parameter kann die Broadcastfunktion zusétz-
lich zur Gruppenansteuerung freigegeben werden.

Hinweis:

Bei der Aktivierung der Broadcastfunktion kénnen zusétzli-
che Objekte zur Steuerung des Dali Systems benutzt wer-
den.

Broadcast fir Farb EVGs keine

(DT8) Farbtemperatur
RGB Farbe
RGBW Farbe
XY Farbe

Gruppe

Die Einstellungen zu den Gruppen erfolgen auf drei Pa-
rameterseiten. Die Parameter dieser Seiten werden im
Folgenden beschrieben.

1.3.135 DaliControl gc16 > G1, Group 1 > Allgemein

+  ALLGEMEIN Gruppe 1 Group 1

= GG 1
A Betriebsart Normalbetrieb -

Allgemein Funktion des zusatzlichen Objektes kein Objekt -

Verhalten Freigegeben fir Not- / Panikbetrieh © Nein Ja

Analyse und Wartung
At Wert bei DALI Spannungsausfall 100% -

Wert bei DALI Spannungswiederkehr letzter Wert -
+ BVG

linear © logarithmisch

Type of Dimming Curve

Allgemein

Parameter Einstellungen

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, welche
Farbansteuerung fur die Broadcast Befehle benutzt werden
soll.

Hinweis:

Die Statusinformation wird nur aktualisiert, wenn der Typ
der Farbansteuerung mit dem in der Gruppe definierten Typ
Ubereinstimmt.

Gruppenbeschreibung

Bei der Auswahl RGB Farbe

Auswahl des Objekttyps RGB (3 Byte kombiniertes

Objekt)
RGB (getrennte Objekte)
HSV (getrennte Objekte)

Uber diesen Parameter kann eine Gruppenbeschreibung
definiert werden. Diese Beschreibung wird bei allen Kom-
munikationsobjekten zur Ubersicht dargestellt.

Bei der Beschreibung: Testgruppe

4 G1, Testgruppe
2| 39: G1, Schalten, Testgruppe - An/Aus
2| 40: G1, Dimmen, Testgruppe - Heller/Dunkler
2| 41: G1, Wert setzen, Testgruppe - Wert
2| 43: G1, Status, Testgruppe - An/Aus
2| 44: G1, Status, Testgruppe - Wert

2| 45: G1, Fehlerstatus, Testgruppe - Ja/Nein
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Normalbetrieb
Dauerbetrieb

Normal- /Nachtbetrieb
Treppenhausfunktion

Betriebsart

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden in welcher
Betriebsart die Gruppe betrieben werden soll.

Bei der Auswahl ,Dauerbetrieb®.

Wert bei Dauerbetrieb 0..100% [50]

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf wel-
chen Wert in der Betriebsart ,Dauerbetrieb’ die Leuchten
der Gruppe dauerhaft gesetzt werden. In der Betriebsart
.Dauerbetrieb” kdnnen die Leuchten nicht geschaltet oder
verandert werden, sondern leuchten immer im eingestellten
Wert.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden wie sich
die entsprechende Gruppe im Treppenhausbetrieb verhalt.
Der Parameter wird nur eingeblendet, wenn die Gruppe auf
~Treppenhausfunktion” eingestellt ist.

Verzdgertes Ausschalten in 2 Schritten:

1. Nach der eingestellten Zeit wird auf 50% des
vorherigen Wertes gestellt.
2. Nach einer weiteren Minute wird der Aus-

schaltwert eingestellt.
Verzdgertes Abdimmen:
2. Nach der eingestellten Zeit wird innerhalb ei-
ner Minute auf den Ausschaltwert abgedimmt.

Bei der Auswahl ,Normal- /Nachtbetrieb®.

Verhalten im Nachtbetrieb | verzégertes Ausschalten
verzdgertes Ausschalten in

2 Schritten

verzdgertes automatisches-
Abdimmen

Aktiviere Dauerbetrieb und ig-
noriereTelegramme

Automatisches Ausschalten | 1 Minute
nach 2 Minuten
3 Minuten
4 Minuten
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten

90 Minuten

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden wie sich
die entsprechende Gruppe verhélt, wenn tber das Nacht-
objekt (Nr. 8) der Nachtbetrieb aktiviert worden ist. Der Pa-
rameter wird nur eingeblendet, wenn die Gruppe auf ,Nor-
mal- /Nachtbetrieb* eingestellt ist.

Verzdgertes Ausschalten in 2 Schritten:

1. Nach der eingestellten Zeit wird auf 50% des
vorherigen Wertes gestellt.
2. Nach einer weiteren Minute wird der Aus-

schaltwert eingestellt.
Verzdgertes Abdimmen:
1. Nach der eingestellten Zeit wird innerhalb ei-
ner Minute auf den Ausschaltwert abgedimmt.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, nach wel-
cher Zeit die Gruppe im Treppenhausbetrieb automatisch
abgeschaltet werden soll. Der Parameter wird nur einge-
blendet, wenn die Gruppe auf ,Treppenhausbetrieb” einge-
stellt ist.

Funktion des zusatzlichen | kein Objekt

Objektes Sperrobjekt
Freigabeobjekt
Treppenhausfunktion Sper-
robjekt

Automatisches Ausschalten | 1 Minute
nach 2 Minuten
3 Minuten
4 Minuten
5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten

90 Minuten

Uber diesen Parameter kann die Funktion eines zusétzli-
chen Objektes festgelegt werden. Bei Anwahl des ,Sperrob-
jektes” wird ein Objekt eingeblendet, welches bei einem
Wert von ,1“ die Bedienung der Gruppe sperrt.

Bei Anwahl des ,Freigabeobjektes” wird ein Objekt einge-
blendet, welches bei einem Wert von ,1“ die Bedienung der
Gruppe freigibt.

Bei Anwahl des ,Treppenhausfunktion Sperrobjektes” wird
ein Objekt eingeblendet, welches bei einem Wert von ,1“
nur die Funktion der Treppenhausfunktion sperrt.

Dies kann zum Beispiel genutzt werden, wenn zu Reini-
gungszwecken die Treppenhausfunktion fiir eine Zeit deak-
tiviert werden soll.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, nach wel-
cher Zeit die Gruppe im Nachtbetrieb automatisch abge-

schaltet werden soll. Der Parameter wird nur eingeblendet,
wenn die Gruppe auf ,Normal-/Nachtbetrieb* eingestellt ist.

Keine Anderung
Schalten auf Einschaltwert
Schalten auf Ausschaltwert

Verhalten beim Freigeben

Bei der Auswahl , Treppenhausfunktion®.

Verhalten im Treppenhaus- | verzégertes Ausschalten
betrieb verzogertes Ausschalten in
2 Schritten

verzdgertes automatisches
Abdimmen

Dieser Parameter wird eingeblendet, wenn ein zusétzliches
Objekt gewahlt wurde. Hier kann das Verhalten bei der Ak-
tivierung definiert werden.

Freigegeben fur Panikbe- Nein
trieb Ja

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die
Gruppe im Panikbetrieb bertcksichtigt werden soll. Der Pa-
nikbetrieb wird Uber ein zentrales Objekt Nr.7 gesteuert.
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Wert im Panikbetrieb

1%
50%

100%

Uber diesen Parameter wird
ausgewahlt.

der Wert fiir diese Betriebsart

Wert bei DALI Spannungs-
ausfall

0..100% [100]

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf wel-
chen Wert die Leuchten im Falle eines Ausfalls der DALI
Spannung gesetzt wird. Der entsprechende Wert wird im
EVG gespeichert und das EVG stellt sich automatisch bei

Spannungsausfall ein.

Verhalten
Parameter Einstellungen
Einschaltwert 1%
5%
10%
95%
100%

letzter Wert

Uber diesen Parameter kann der Wert beim Einschalten
eingestellt werden. Bei der Einstellung ,letzter Wert* wird
beim Einschalten der letzte Dimmwert vor dem letzten Aus-
schalten eingestellt.

Wert bei EVG Spannungs-
wiederkehr

0..100% [100]
Letzter Wert

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf wel-
chen Wert die Lampe im Falle der Wiederkehr der DALI
Spannung gesetzt wird. Der entsprechende Wert wird im
EVG gespeichert und das EVG stellt sich automatisch bei

Spannungswiederkehr ein.

EVG Spannungsversor-
gung Uber Objekt schalten

Nein
Ja

Uber diesen Parameter wird ein Objekt Nr. 66 eingeblendet,
um uber einem separaten Aktor die Spannungsversorgung
der EVGs abzuschalten.

Dieses Objekt wird verzogert (siehe nachster Parameter)
auf 0 gesetzt, wenn sich alle EVGs einer Gruppe im ausge-
schalteten Zustand befinden.

Beim Einschalten der Gruppe wird dieses Objekt wieder auf
1 gesetzt, um die Versorgung zu aktivieren.

Das erste Dali Telegramm wird zeitverzégert gesendet.
Beim Einschalten des Gerates wird dieses Objekt immer
voreingestellt auf 1 gesetzt.

Wert sofort lbernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 6 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 10 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 20 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 30 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

Einschaltverhalten

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Einschal-
ten eingestellt werden.

Verzdgerung bis zum Aus-
schalten der EVG Span-
nungsversorgung

10 Sekunden
30 Sekunden
1 Minute

2 Minuten
5 Minuten
10 Minuten

Ausschaltwert 0%
5%
10%

45%
50%
95%
99%

Uber diesen Parameter wird die Verzégerungszeit bis zum
Ausschalten des Objektes eingestellt.

Das Objekt wird verzogert auf 1 gesetzt, wenn sich alle
EVGs im ausgeschalteten Zustand befinden.

Uber diesen Parameter kann der Wert beim Ausschalten
eingestellt werden.

Art der Berechnung der
Dimmwerte

logarithmis ch
linear

Uber diesen Parameter kann die Dimmkurve der Gruppe
eingestellt werden.
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Wert sofort ilbernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 6 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 10 Se-
kunden

Dimmen auf Wert in 20 Se-
kunden

Dimmen auf Wert in 30 Se-
kunden

Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minu-
ten

Dimmen auf Wert in 5 Minu-
ten

Dimmen auf Wert in 10 Minu-
ten

Ausschaltverhalten

Max. Wert zum Dimmen 50%
55%

100%

Uber diesen Parameter kann der maximale durch relatives
Dimmen einstellbare Dimmwert bestimmt werden.

Min. Wert zum Dimmen 0%
0.5%
1%

5%

50%

Uber diesen Parameter kann der minimale durch relatives
Dimmen einstellbare Dimmwert bestimmt werden.

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Ausschal-
ten eingestellt werden.

Min/Max Werte sind giiltig | Dimm objekt
far Wertobjekt
Dimm- und Wertobjekt

Verhalten beim Wertsetzen | Wert sofort tibernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 6 Sekun-
den

Dimmen auf Wert in 10 Se-
kunden

Dimmen auf Wert in 20 Se-
kunden

Dimmen auf Wert in 30 Se-
kunden

Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minu-
ten

Dimmen auf Wert in 5 Minu-
ten

Dimmen auf Wert in 10 Minu-
ten

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, fiir welche
Ansteuerung die Min/Max Werte gliltig sind.

So ware es moglich via Dimmen maximal 60% einzustellen
und Uber Wertsetzen kdnnten 100% erreicht werden.

Einschalten via Dimmen Nein

Einschalten mit Dimmobjekt
Einschalten mit Wertobjekt
Einschalten mit Dimm- und
Wertobjekt

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob eine
ausgeschaltete Gruppe beim Empfang eines relativen 4 Bit
Dimmobjektes, eines Wertsetzen Objektes oder bei beidem
eingeschaltet werden kann.

Zusatzliches Wertsetzen Nein
Objekt mit Andimmzeit Ja

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Empfang
eines neuen Dimmwertes Uber Wertsetzen eingestellt wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass diese Zeit sich immer auf
den vollstédndigen Wertebereich bezieht. Dementsprechend
bedeutet eine Zeit von 30 s eine Wertanderung von 100%
innerhalb von 30 s. Wird innerhalb der Szene der Wert nur
um 50% geandert, wird diese Anderung innerhalb von 15 s
durchgefihrt.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das
Wertobjekt mit der kombinierten Andimmzeit (DPT 225.001)
genutzt werden werden soll, siehe Objekt Nr. 42.

Hinweis:
Bei Auswahl des 3 Byte Objektes (Kombination aus Wert
und Andimmzeit) wird die Dimmzeit in der ETS ignoriert!

3 Sekunden
4 Sekunden
5 Sekunden
6 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden

Zeit zum Dimmen

Analyse und Wartung

Parameter Einstellungen
Typ des Fehlerstatusobjek- | 1 Bit
tes 1 Byte

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das zur
Gruppe gehorige Fehlerobjekt als 1 Bit Objekt ohne Diffe-
renzierung nach detektiertem Fehlertyp oder als 8 Bit Ob-
jekt mit Fehlerdifferenzierung ausgegeben werden soll.

Uber diesen Parameter kann die Dimmzeit fur relatives
Dimmen bezogen auf einen Wertebereich 0 bis 100% ein-
gestellt werden.

Zusatzliche Fehlerobjekte | Nein
Ja
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Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob zusatzli-
che Fehlerobjekte definiert werden sollen.

Zusatzliches Fehlerobjekt | Fehlerg renzwert Gberschri t-
fur ten
Fehleranzahl/Fehlerrate

Verhalten beim Einschalten | Behalte letz ten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie
oben eingestellt

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das zu-
satzliche Fehlerstatusobjekt als 1 Byte Objekt fur Fehleran-
zahl/Fehlerrate oder als 1 Bit Objekt bei Uberschreitung ei-
nes Fehlergrenzwertes verwendet wird.

Funktion des zusatzlichen | Anzahl der Fehler insg e-
Fehlerobjektes samt
Fehlerrate 0..100%

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letz-
te glltige Farbwert genutzt werden soll oder grundséatzlich
die Farbtemperatur, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei ,Behalte letzten Objektwert":
Achtung, bei einem ungiiltigen Objektwert, wird die vorein-
gestellte Farbe der ETS genutzt.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die An-
zahl der Fehler innerhalb der Gruppe ausgegeben wird o-
der die Fehlerrate in %. Dieser Parameter wird nur einge-
blendet, wenn als zusétzliches Fehlerobjekt ,Fehleran-
zahl/Fehlerrate' gewéhlt wurde.

Fehlergrenzwert fir Feh- 1%...100% [1%]
leralarmobjekt

Zeit beim Farbwechsel sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Uber diesen Parameter kann der Grenzwert in % eingege-
ben werden, bei dessen Uberschreitung das Fehleralarm-
objekt gesendet wird. Dieser Parameter wird nur einge-
blendet, wenn als zuséatzliches Fehlerobjekt ,Fehlergrenz-
wert Uberschritten’ gewahlt wurde.

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur geédndert werden soll.

Zeit beim Farbwechsel via
Dimmen

Schnell (10 Sekunden)
Standard (20 Sekunden)
Langsam (40 Sekunden)

Betriebsstunden Berech- Ja
nung Nein

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur beim Dimmen geandert werden soll.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob eine
individuelle Betriebsstundenzé&hlung fur die Gruppe ge-
wiinscht wird.

Bei der Auswahl ,RGB Farbe“.

Betriebsstunden Grenzwert | 1 h..200.000 h [4000 h]
(Stunden)

Auswahl des Objekttyps RGB (3 Byte kombiniertes

Objekt)
RGB (getrennte Objekte)
HSV (getrennte Objekte)

Uber diesen Parameter kann die Lampenlebensdauer ein-
gestellt werden, bei der eine individuelle Warnung gesendet
wird.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Ob-
jekte zur Ansteuerung benutzt werden sollen.

Farbwert beim Einschalten | Farbauswabhl

Farbsteuerung
Parameter Einstellungen
Typ der Farbsteuerung keine
Farbtemperatur
RGB Farbe
RGBW Farbe
XY Farbe

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, welche
Farbansteuerung in dieser Gruppe genutzt werden soll.
Es ist darauf zu achten, dass die EVGs in dieser Gruppe
auch diese Art der Ansteuerung unterstiitzen.

Bei der Auswahl ,Farbtemperatur”.

Farbtemperatur beim Ein- | 1000 K..10000 K [3000 K]
schalten

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche
Farbtemperatur beim Einschalten genutzt werden soll.

Uber diesen Parameter wird die Farbe beim Einschalten
definiert. Dazu wird in der ETS ein Fenster zur Farbauswahl
eingeblendet.
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Verhalten beim Einschalten | Behalte letz ten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie
oben eingestellt

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letz-
te glltige Farbwert genutzt werden soll oder grundséatzlich
die Farbtemperatur, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei ,Behalte letzten Objektwert":
Achtung, bei einem ungiiltigen Objektwert, wird die vorein-
gestellte Farbe der ETS genutzt.

Zeit beim Farbwechsel sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur geédndert werden soll.

Uber diesen Parameter wird die Farbe beim Einschalten
definiert. Dazu wird in der ETS ein Fenster zur Farbauswahl
eingeblendet.
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Zeit beim Farbwechsel via | Schnell (10 Sekunden)
Dimmen Standard (20 Sekunden)
Langsam (40 Sekunden)

Zusatzlicher WeilRwert 0..100% (Slider)

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur beim Dimmen geandert werden soll.

Mit diesem Parameter wird der zusatzliche Weildwert in
dem Wertebereich 0..100% eingestellt.

Verhalten beim Einschalten | Behalte letz ten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie
oben eingestellt

Bei der Auswahl ,RGBW Farbe“.

Auswahl des Objekttyps RGBW (6 Byte kombiniertes
Objekt 251.600)

RGBW (getrennte Objekte)
HSVW (getrennte Objekte)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Ob-
jekte zur Ansteuerung benutzt werden sollen. Das kombi-
nierte Objekt wird im Kapitel: RGBW (DPT 251.600) beschrie-
ben.

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letz-
te gliltige Farbwert genutzt werden soll oder grundsatzlich
die Farbtemperatur, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei ,Behalte letzten Objektwert":
Achtung, bei einem ungtiltigen Objektwert, wird die vorein-
gestellte Farbe der ETS genutzt.

Farbwert beim Einschalten | Farbauswahl

Zeit beim Farbwechsel sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur geandert werden soll.

Zeit beim Farbwechsel via
Dimmen

Schnell (10 Sekunden)
Standard (20 Sekunden)
Langsam (40 Sekunden)

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur beim Dimmen geandert werden soll.

Bei der Auswahl , XY Farbe*.

Auswahl des Objekttyps XY (getrennte Objekte)
XY (kombiniertes Objekt
251.600), siehe XY (DPT

242.600)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Ob-
jekte zur Ansteuerung benutzt werden sollen.
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X-Farbwert beim Einschal-
ten (0..1)

0,33 Wert zwischen (0..1 )

Uber diesen Parameter wird die X-

Abbildung 8: XY-Farbraum
(Quelle: Wikipedia)

Farbe beim Einschalten definiert.
Der Wertebereich liegt zwischen 0
und 1.

X= 0,33 und Y=0,33 entspricht da-
bei dem Weil3punkt.

Y-Farbwert beim Einschal-
ten (0..1)

0,33 Wert zwischen (0..1 )

Uber diesen Parameter wird
definiert.

die Y-Farbe beim Einschalten

Verhalten beim Einschalten

Behalte letz ten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie
oben eingestellt

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letz-
te gliltige Farbwert genutzt werden soll oder grundsatzlich
die Farbtemperatur, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei ,Behalte letzten Objektwert":
Achtung, bei einem ungtiltigen Objektwert, wird die vorein-
gestellte Farbe der ETS genutzt.

Zeit beim Farbwechsel

sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die
Farbtemperatur geandert werden soll.
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DALI Inbetriebnahme

Nach der physikalischen Installation und Verdrahtung der
DALI EVGs und Leuchten und der elektrischen Inbe-
triebnahme miissen zunéchst die angeschlossenen
EVGs eingelernt werden.

Dazu wird im DCA die Inbetriebnahmeseite gedtffnet:

| (@) aesmasnabme | 5 | @ |

°
1 D it [ st | [ et [ = S]] [ oo |
2 i

VG Beschieibung Gruppen M. Gruppen Beschreiburg

Auf der linken Seite ist in einer Baumstruktur die Grup-
penkonfiguration dargestellt. Im mittleren Bereich befin-
det sich eine tabellarische Darstellung fir die EVG Kon-
figuration und Benennung. Im rechten Bereich findet sich
eine Liste mit den real im System gefundenen, noch
nicht identifizierten Geraten. In der Planungsphase ist
diese zunachst leer, da die ETS nicht mit dem System
verbunden ist.

Zu Beginn sollte zunachst die Planung und Benennung
der EVGs erfolgen. Zu diesem Zweck kann im Beschrei-
bungsfeld ein Name (Leuchtennummer, Raumnummer
0.4.) eingegeben werden.

Type Flag EVG Nr. Beschreibung
- 1 T101

Durch Doppelklick erscheint ein Editierfenster zur Einga-
be eines Textes. Es kdnnen maximal 30 Zeichen einge-
geben werden.

Im folgenden sollten die einzelnen EVGs den entspre-
chenden Gruppen zugeordnet werden. Dazu kénnen die
EVGs via Drag&Drop auf die entsprechende Gruppe in
dem Baum links gezogen werden.

| [ stetussyme | [ progremmieren
Bes

Gruppen Nr.

schreibung

Wird ein EVG per Drag&Drop einer Gruppe zugeordnet,
wird die entsprechende Gruppennummer automatisch im
Feld ,Gruppenummer’ in der EVG Konfigurationstabelle
eingeblendet.

Falls eine Gruppenzuordnung wieder gelést werden
muss, befindet sich der Befehl im Kontextmenu der EVG
Konfigurationstabelle:

Gruppenzuordnung Isen

Im benachbarten Feld ,Gruppen Beschreibung‘ kann
dann ein nutzerfreundlicher Name auch fiir die Gruppe
eingegeben werden. EVG und Gruppennamen werden
automatisch sowohl im Gruppen Konfigurationsbaum
(Anzeige in Klammern) als auch in den Beschreibungen
der ETS Kommunikationsobjekte (lbernommen. Alterna-
tiv kann die Benennung von Gruppen auch Uber die Pa-
rameterseite erfolgen:

1.3.135 DaliControl gci6 > G1, Gruppe Biiro102 > Allgemein

—  ALLGEMEIN Gruppenbeschreibung Gruppe Baro102

Fir die Verknupfung der Gruppenadressen mit den
Kommunikationsobjekten ergibt sich durch eine sinnvolle
Benennung eine erhebliche Vereinfachung fur den Sys-
temintegrator.

4 I G1, Gruppe Biiro102
| 2| 39: G1, Schalten, Gruppe Biro102 - An/Aus
L 2| 40: G1, Dimmen, Gruppe Blro102 - Heller/Dunkler

L zl 41: G1, Wert setzen, Gruppe Biro102 - Wert

8| 42: G1, Sperren, Gruppe Biro102 - Ja/Nein

L :l 43: G1, Status, Gruppe Biiro102 - An/Aus

I Zl 44: 31, Status, Gruppe Biiro102 - Wert

I 2| 45: G1, Fehlerstatus, Gruppe Biro102 - Ja/MNein

I 2| 48: G1, Farbtemperatur, Gruppe Buro102 - Wert

I 2| 53: G1, Farbtemperaturédnderung, Gruppe Biro102 - Warmer/...
I Zl 57: G1, Farbtemperatur, Gruppe Biro102 - Status

L 2| 66: G1, EVG Spannungsversorgung tber Objekt schalten, Grup...

Nach der Planung, Einstellung der Parameter und Ver-
knipfung der Gruppenadressen erfolgt die eigentliche
Inbetriebnahme des DALI Segments. Zu diesem Zweck
ist es erforderlich den Inbetriebnahme PC mit der ETS
Uber eine Schnittstelle (RS-232, USB oder IP) mit dem
KNX System wie gewohnt zu verbinden. Ist eine Verbin-
dung sichergestellt, muss zunachst die physikalische Ad-
resse des jeweiligen Gateways programmiert werden.
Die Kommunikation zwischen Plug-In und Gateway ba-
siert auf der physikalischen Adresse.

Uber die Seite ,Inbetriebnahme’ und die Taste ,Neuin-
stallation* kann dann der Einlernvorgang des ange-
schlossenen DALI Segments gestartet werden.

G Meuinstallation

Beim Einlernen werden alle EVGs automatisch erkannt
und jedem EVG wird eine Kurzadresse von 0..63 zuge-
ordnet. Der Einlernprozess kann je nach Grof3e des an-
geschlossenen DALI Segments bis zu 3 Minuten dauern.

Der Fortschritt wird dabei in der Fortschrittsanzeige am
rechten unteren Rand des Fensters dargestellt. Gleich-
zeitig informiert auch noch eine Anzeige Uber die Anzahl
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der bisher gefundenen EVGs, bzw. iber den gerade ak-
tuellen Vorgang.

gefundene £vGs..(2) [N

Nach Beendigung des Einlernvorgangs, werden alle ge-
fundenen EVGs in die Liste der noch zu identifizierenden
Gerate auf der rechten Seite eingetragen.

Automatisch Blinken A

! DevECGO1
! DevECGO2
J DevECGO3

DevECGD4

Die Identifikation erfolgt nun durch Ein- und Ausschalten
der jeweiligen Leuchte. Wird ein EVG selektiert und die
rechte Maustaste betatigt, erscheint ein Kontextmeni
und die gewtnschte Funktion kann ausgewahlt werden.

p.-...l:rr‘.n': |

Alternativ kann auch in der Auswahlbox ,Automatisch
Blinken An‘ ausgewahlt werden.

Automatizch Blinken A

[ Automatisch Blinken Aus|
Automatizch Blinken An

DevECGO3 |

In diesem Fall startet der Blinkmodus des jeweiligen
EVGs selbststandig bei der Selektion des Gerates.

Das Kontextmeni steht auch auf Gruppenebene zur Ver-
fugung. Wéahrend des Identifikationsprozesses kann es
sinnvoll sein, bestimmte Gruppen oder auch alle ange-
schlossenen Leuchten an- oder auszuschalten. Bei den
Gruppen kénnen ber das Kontextmenii auch
Broadcastbefehle gesendet werden, um z.B. alle Leuch-
ten ein- oder auszuschalten.

Ist ein EVG identifiziert, so kann es per Drag&Drop auf
das jeweils vorher geplante Element in der EVG Konfigu-
rationstabelle gezogen werden.

D vamsematne |

Hie] W Sures e e

0 ") Type 'lg EVG N Bescheelbung

Sobald ein EVG in die EVG Konfigurationstabelle gezo-
gen wurde, verschwindet es aus der Liste der nicht iden-

tifizierten EVGs. Gleichzeitig verdeutlicht ein Flag ,PLAN’
in der Konfigurationstabelle, dass das EVG dem geplan-
ten Element zugeordnet wurde.

In der letzten Spalte der Tabelle wird die reale EVG
Kurzadresse eingeblendet. Es ist zu beachten, dass die
reale Kurzadresse zwischen 0 und 63 liegt.

Sollte bei dem Vorgang ein EVG falsch zugeordnet wor-
den sein, kann es ebenfalls per Drag&Drop wieder in die
Liste der nicht identifizierten Geréte zurlickgezogen wer-
den.

| Type Flag

Pan () —ﬁ_hT\L Bor 102

4

EVG N a.,a¢g GppaN cg..(sﬁ.»z.uw A

Das Element in der Konfigurationstabelle wird damit wie-
der frei (Flag: ,PLAN (E)* Empty). Gleichzeitig er-
scheint das EVG wieder in der Liste der nicht identifizier-
ten Gerate und kann ggf. auf ein anderes Element gezo-
gen werden.

Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operatio-
nen zunachst nur innerhalb der Oberflache dargestellt
aber nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen
werden. Um den Ladevorgang der Einstellungen in das
Gateway und in die EVGs zu starten, ist unbedingt noch
die Taste ,Programmieren’ zu betatigen.

"_ Programmieren

Der Programmiervorgang kann dabei bis zu 1 Minute
dauern. Die Fortschrittsanzeige informiert Uber den aktu-
ellen Status.

Nach Abschluss des Ladevorgangs sind alle vorher ge-
planten EVGs im realen System mit der DALI Konfigura-
tion programmiert worden. In der EVG Konfigurationsta-
belle sind die entsprechenden Gerate mit dem Flag ,OK"
gekennzeichnet.

H | - |
H[o) | & I 1= ‘
4 B Gruppe0! (Baro 102) ~| Type Flag EVGNr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung
EVGO1 (T101) oK 1T 1 Baro 102
. oKk TI02 1
| EVG02(T102) o Tos :
EVGO2 (T103) R T E
EVGO4 (T104) oK TI05 1
EVGOS (T105) -

2 Gruppeo2

4" status Sync

ro 102
ro 102
ro 102

Bi
B
[
Baro 102

Gem s w

§9§

Achtung: Es ist unbedingt zu beachten, dass der
Programmiervorgang auf der ,Inbetriebnahmeseite’
nur die DALI Konfigurationsdaten in Gateway und
EVGs programmiert. Zusatzlich muss im Vorfeld o-
der im Anschluss an die DALI Identifikation und In-
betriebnahme noch die eigentliche ETS Applikation
mit den Parametereinstellungen und Gruppenadres-
sen in das Gerat geladen werden. Dies erfolgt wie ge-
wohnt Uber den normalen Ladevorgang in der ETS.

IPAS GmbH /Rev. 1.1

Seite 28 von 28

e ok



Applikationsprogramm-Beschreibung

I P
Ingenieurge: sellsduﬂ
Aute

I

Systemtech: bt

EVG Info und Fehler

Die Identifikation der Leuchten/EVGs wéahrend der Inbe-
triebnahme erfolgt visuell (einschalten, ausschalten, blin-
ken) und ist damit nur méglich wenn Leuchtmittel und
EVGs fehlerfrei arbeiten. Sollte wahrend des Installati-
onsprozesses ein Lampen- oder EVG Fehler vom Gate-
way identifiziert werden, wird das entsprechende EVG
farblich rot gekennzeichnet.

Die Fehleranzeige erfolgt sowohl fir noch nicht identifi-
zierte Gerate (rechter Baum)

Gerate-EVG00

Gerate-EVGO1

Gerate-EVG02

Gerate-EVG05

als auch fir bereits zugeordnete EVGs (Tabelle Mitte).

Type Flag EVG Nr.  Beschreibung Gruppen Nr.
= OK 1 T101 1
» OK 2 T2 1
.ok 3 TR 1
oK 4 T4 1

Fehler werden durch einen roten Punkt markiert. Eine
detaillierte Information kann durch einen Doppelklick
abgerufen werden, siehe néchstes Kapitel.

Da die Ansicht innerhalb des Fensters nicht automatisch
aktualisiert wird und die Erkennung eines Fehlers durch
das DALI Gateway ggf. einige Minuten dauert, ist es
empfehlenswert den ,Status Sync'-Button einige Zeit
nach der Neuinstallation zu betétigen.

i? Status Sync

Dadurch wird der angezeigte Status durch den tatséchli-
chen Status im Geréat aktualisiert und inzwischen detek-
tierte Fehler werden angezeigt.

Achtung: Liegt bereits wahrend des Suchvorgangs bei
Neuinstallation ein EVG Fehler vor, wird das Gerét in der
Regel nicht gefunden. Die Anzahl der gefundenen EVGs
stimmt dann nicht mit der erwarteten Anzahl Uberein.
EVG Fehler werden in der oben beschriebenen Weise
nur angezeigt, wenn das betreffende EVG vorher bereits
eingelernt wurde und dem Gateway somit bekannt ist.

EVG und Gruppen Detail Info

Zusatzlich zu den EVG Fehlern werden weitere EVG In-
formationen ausgelesen, bzw. angezeigt.
Zu diesen Informationen gehoren:

Langadresse

Kurzadresse

Device Typ

Device Subtype (wichtig bei Farb-EVGs DT-8)

0 TC: Farbtemperatur
0 XY: XY Farbe
0 RGBW: RGB oder HSV Farbe
Device Subtype (wichtig bei Notleuchten DT-1)
0 SW: schaltbare Notleuchten
0 NSW: nicht schaltbare Notleuchten
Fehler Status

Bei speziellen DT-8 Vorschaltgeraten mit Farbtempera-
turansteuerung werden zusétzlich angezeigt:

Min-Temperatur
Max-Temperatur

Zum Auslesen und Aktualisieren der Detailinformation
muss die Taste ,Status Sync" gedriickt werden.

i:! Status Sync

Der Lesevorgang kann einige Sekunden bendtigen:

Lese statische EVG Daten... _

Info der EVGs im rechten Baum

Hier werden die zusétzlichen Informationen als Tooltip
des jeweiligen EVGs angezeigt:

1 cerie voos
3 =5
' G lang-Adresse: 326E20 Min-Wert:
G Kurz-Adresse: 5 Fehler-Status:  OK
.G Typ: DTO Sub-Typ:
G.

Um den Tooltip zu aktivieren, muss der Mauszeiger et-
was langer auf dieser Position verharren.

Info der EVGs in der EVG Tabelle

Hier kann durch einen Doppelklick ein weiteres Fenster
mit den Detailinformationen gedffnet werden.

Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr.  Gruppen Beschreibung
oK 1 T 1 Biira 102
Lang-Adresse:  322DC3 Min-Wert: 1
Kurz-Adresse: 0 Fehler-Status:  OK
" Typ: (M) Sub-Typ:

Info der Gruppe in dem Gruppenbaum

Hier werden die zusétzlichen Informationen als Tooltip
der jeweiligen Gruppe angezeigt:
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Wert: 0%  Anzahl EVGs (mit Fehler): 5(3)
Betriebsstunden: N/4  Anzahl Konverter (mit Fehler):
Lebensdauer: . Fehlerrate: 60%

Bedienung der DALI Teilnehmer

Die DALI Teilnehmer kénnen auf vier verschiedene Wei-
sen direkt gesteuert werden.

Broadcast:

Hier werden Telegramme auf den DALI Bus gesendet,
die alle Teilnehmer mithéren und darauf reagieren.
Diese Befehle werden von allen EVGs ausgefihrt, unab-
hangig davon, ob sie bereits in Betrieb genommen wur-
den. Diese Befehle funktionieren somit immer, unabhan-
gig vom Zustand des DALI Systems.

Gruppen Steuerung:

Hiermit werden Gruppentelegramme versendet, so dass
eine Gruppe direkt angesteuert werden kann.

Hierzu miissen die EVGs bereits den Gruppen zugeord-
net worden sein, und diese Konfiguration in das Gateway
geladen worden sein.

EVG Steuerung:
Einzelne EVGs kénnen Uber diese Methode direkt ange-
sprochen werden.

Notleuchten (Konverter)

Im Kontextmeni im linken Gruppenbaum besteht die
Maoglichkeit Konverter zu sperren.

Wird innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des
Sperrbetriebs die Netzspannung von angeschlossenen
Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen die
Leuchten nicht in den Notlichtbetrieb sondern bleiben
aus. Diese Betriebsart kann insbesondere in der Inbe-
triebnahmephase eines Gebaudes erforderlich sein um
dauerhaften Betrieb der entsprechenden Leuchten und
Batterieentladungen zu verhindern.

Initialisiere EVG

Diese Funktion steht nur im rechten Baum zur Verfi-
gung. Hiermit kann ein EVG komplett geléscht werden.
Nach dieser Aktion ist es nicht mehr vorhanden und kann
nur durch eine erneute Nachinstallation gefunden wer-
den. Daher muss diese Aktion durch den Bediener be-
statigt werden:

Initialisiere EVG

Machten Sie wirklich dieses EVG laschen?
AnschlieBend ist es nur duch eine erneute Nachinstallation aufzufinden!

Im DCA gibt es verschiedene Mdglichkeiten diese Befeh-
le zu aktivieren. Eine vorhandene Verbindung zum Ga-
teway und eine DALI Inbetriebnahme werden vorausge-
setzt.

Kontextmeni der Gruppen im linken Baum:

4 ‘!_ Grupne0i (Diien 1001 21l Tuna _ Flag

g Gruppe An
! Gruppe Aus
Gruppe Blinken
Broadcast An

Broadcast Aus

m_m__m_m

Broadcast Blinken

i!' Grug Blinken Alle Aus

‘!' Gnig Alle Konverter sperren

B, Gruppeos —————
ﬂ.!‘ Gruppe05

Kontextmenu in der EVG Tabelle:

oK 2 Tind
oK An
oK Aus

oK Blinken

Gruppenzuordnung lésen

Kontextmeni der EVGs im rechten Baum:

Ger3
n An

Aus
Blinken

Initialisiere EVG

Hier stehen folgende Befehle zur Auswahl:
An
Aus
Blinken
Initialisiere EVG
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Nachinstallation

Soll ein bereits in Betrieb genommenes DALI Segment
um zusatzliche EVGs erweitert werden, bzw. sollen meh-
rere defekte EVGs in dem Segment ausgetauscht wer-
den, muss die Funktion ,Nachinstallation“ verwendet
werden.

.Q% Machinstallation

Wird eine Nachinstallation in der ETS gestartet, Uberpruft
das Gateway zunachst auf Basis der DALI Langadresse,
ob alle zuvor konfigurierten EVGs noch im Segment vor-
handen sind. Eventuell nicht mehr vorhandene oder nicht
auffindbare EVGs werden aus dem internen Speicher
des Gateways geldscht.

Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass kei-

ne EVGs zum Zeitpunkt der Nachinstallation span-
nungslos sind, um zu verhindern, dass diese aus der
Konfiguration geléscht werden. Falls die Einstellung
»EVG Spannungsversorgung tiber Objekt schalten,,
ausgewahlt wurde, werden die entsprechenden Ob-
jekte vor der Nachinstallation gesendet.

Im zweiten Schritt wird das Segment nach neuen EVGs
durchsucht. Neu gefundene Geréte werden in eventuell
vorhandene Liicken eingeflgt, bzw. hinten an die Liste
angehéangt. (Achtung: Bitte beachten Sie die maximale
Anzahl von 64 EVGs in einem Segment!)

Da die Position (Kurzadresse) der neu gefundenen Gera-
te zufallig vergeben wurde, muss nach der Nachinstalla-
tion eine Identifikation der Leuchten und ggf. eine Grup-
penzuordnung wie bei der Neuinstallation erfolgen.

Im ndchsten Schritt kann dieses EVG wieder einer Grup-
pe zugeordnet werden.

EVG Schnellaustausch

Bei der Inbetriebnahme eines DALI Segments werden
Kurzadresse, evtl. Gruppenzugehdrigkeit, sowie weitere
Konfigurationsdaten in den internen Speicher der jeweili-
gen EVGs programmiert. Muss ein EVG auf Grund eines
Defekts ausgetauscht werden, ist es erforderlich nach
dem Austausch diese Daten in das neue Gerat zu pro-
grammieren.

Das DaliControl gcl16 verfiigt Uber eine Funktion, die ei-
nen schnellen und einfachen Austausch von einzelnen
EVGs ermdglicht. Der ,EVG Schnellaustausch* kann in
der ETS gestartet werden.

= Schnellaustausch

Bei der Ausfuihrung dieser Funktion prift das Gateway
zunachst, ob eines der konfigurierten und dem Gateway
bekannten EVGs als fehlerhaft gemeldet war. Danach
wird das Segment auf neue unbekannte Geréte durch-
sucht. Wird ein neues Gerat gefunden, werden automa-

tisch samtliche Konfigurationsdaten des alten EVGs in
das Neue programmiert und die Anlage ist sofort wieder
betriebsbereit.

Der EVG Schnellaustausch kann nur erfolgreich durch-
gefuihrt werden, wenn ein einzelnes EVG innerhalb des
Segmentes defekt war und durch ein einzelnes Neues
ersetzt wurde. Sind mehrere Gerate defekt, muss die
Nachinstallationsfunktion verwendet werden, da eine
Identifikation der EVGs erforderlich ist. Es ist zu beach-
ten, dass ein Schnellaustausch nur méglich ist, wenn es
sich um ein Gerat vom gleichen Geratetyp handelt. Es ist
also nicht mdglich z.B. ein EVG fur Einzelbatterienot-
leuchten mit dem Schnellaustausch durch ein Gerat fir
LEDs zu ersetzen.

Sollte ein Schnellaustausch auf Grund der Randbedin-
gungen nicht zulassig sein, beendet das Gateway den
Prozess mit einem Fehlercode. Die einzelnen Fehler-
codes haben dabei folgende Bedeutung:

Fehler Typ 7: Kein EVG defekt

Fehler Typ 8: Mehr als ein EVG defekt
Fehler Typ 9: Kein neues EVG gefunden
Fehler Typ 10: EVG hat falschen Geratetyp
Fehler Typ 11: Mehr als ein neues EVG

Datensicherung der DALI Konfiguration

Dieser Befehl dient dazu ein DaliControl gc16 komplett
wiederherzustellen, z.B. beim Austausch durch ein kom-
plett unprogrammiertes Gerat.

O Wiederherstellen

Dazu werden alle Dali relevanten Daten aus der ETS in
das Gerét geschrieben. AnschlielRend wird automatisch
ein Restart des Gerates durchgefiihrt. Diese Funktion
bezieht sich ausschlie3lich auf die Dali Konfiguration. Es
ist daher zwingend notwendig zuvor einen normalen ETS
Download firr die ETS Parameter und Kommunikations-
objekte durchzufiihren.

Es wird dringend empfohlen nach Abschluss aller Para-
metrierungsarbeiten ein Backup der ETS anzufertigen.
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Szenen

In dem DCA kdnnen die Zuordnungseinstellungen und
die Programmierung von Szenen erfolgen.

NA
R0 G:0;8:

0;G:0;8:0;W:0
X:0.4000; ¥:05000

Ml - Beschreibung  Besprechung Andimmzeit 15 -

Konfiguration

Im Beschreibungsfeld der Szenen kann ein nutzerfreudli-
cher Name fir die betreffende Szene vergeben werden.
Dieser Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein.

Soll die Szene beim Aufruf nicht sofort angesprungen
werden, sondern soll auf den Endwert gedimmt werden,
kann auch eine Andimmzeit fur jede Szene individuell
eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Andimmzeit sich immer auf den vollstdandigen Wertebe-
reich bezieht. Dementsprechend bedeutet eine Andimm-
zeit von 30 s eine Wertanderung von 100% innerhalb
von 30 s. Wird innerhalb der Szene der Wert nur um
50% geandert, wird diese Anderung innerhalb von 15 s
durchgefihrt.

Auf der linken Seite kann zunéchst die gewiinschte Sze-
ne im DropDown ausgewahlt werden.

{ szene 1 Besprechung) /=] Dabei deutet ein ,Haken* darauf hin,
| dass diese Szene bereits definiert

g |
 Szene2 wurde.
G Szene 3 ‘

G Szene 4

Die Gruppen, die durch diese Szene beeinflusst werden,
kénnen dann per Drag&Drop aus dem Baum auf der
rechten Seite in das mittlere Szenenfenster gezogen
werden.

In den einzelnen Eintragen koénnen die fir diese Szene
gewunschten Werte eingegeben werden.

Wert

Gibt den Helligkeitswert in 0..100% an und kann
Uber ein DropDown Feld ausgewahlt werden.

Farbe

Gibt die Farbe entsprechend des Typs der Farban-
steuerung fir diese Gruppe an. Dazu wird ein Fens-
ter per Doppelklick oder im Kontextmenu gedffnet,

um die Farbe in einem Colour Picker einfach aus-
zuwahlen.

Wert beibehalten

Bei dieser Einstellung bleibt der aktuelle Wert beim
Aufruf der Szene unverandert. Dabei wird das Ein-
gabefeld fur den Wert deaktiviert, da es in dieser
Funktion nicht berticksichtigt wird. Ein Eintrag im
Wertfeld wird ignoriert.

Farbe beibehalten

Bei dieser Einstellung bleibt die aktuelle Farbe beim
Aufruf der Szene unverandert. Dabei wird das Ein-
gabefeld fur die Farbe deaktiviert, da es in dieser
Funktion nicht berticksichtigt wird. Ein Eintrag im
Farbfeld wird ignoriert.

Zum LoOschen eines Eintrages kann die entsprechende
Gruppe selektiert werden und per Drag&Drop wieder in
den rechten Baum zurtickgezogen werden.

- e ]
. -

Wert Fr Wiert beibeha farbe beibehs
e
A

Eine weitere Mdglichkeit zum Léschen eines Eintrages
befindet sich im Kontextmeni (Rechts Klick in einer Zei-
le):

Gruppe0! (Raum 1
ppedl (Raum 1) Farb Dialog Offnen |

Einstellung testen |

Element I6schen |

Farbeingabe

Jede Gruppe kann nur ein Typ der Farbansteuerung un-
terstitzen.

Fir den Typ ,Farbtemperatur wird folgendes Farbeinga-
befenster angezeigt:

Color Picker

Die Hintergrundiarbe des Temperaturviert-Einstellers
ist eine RGE Annaherung und refiekfiert nicht die realle
Beleuchtung,
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Fir den Typ RGB (RGBW) oder HSV wird folgendes
Farbeingabefenster eingeblendet:

Fir den Typ XY wird folgendes Farbeingabefenster ein-
geblendet:

Programmieren der Szenen

Nach Zuordnung und Einstellung aller Szenenwerte
muss die Szene in die DALI EVGs geladen werden. Zu
diesem Zweck muss die ,Programmieren“ Taste auf der
oberen rechten Seite betatigt werden.

Dazu wird eine Verbindung zum DaliControl gc16 beno-
tigt.

Prinzipiell kann die Planung der einzelnen Szenen auch
,Offline* in der ETS unabhéangig vom DALI System erfol-
gen. Nur flr den Programmiervorgang muss das DCA
mit dem Gateway verbunden sein

Test eines Ereignisses in der Szene

Eine Mdoglichkeit zum Testen der Einstellung eines Er-
eignisses befindet sich im Kontextmeni (Rechts Klick in
einer Zeile):

Gruppe01 (Raum 1
ppedl (Raum 1) Farb Dialog Offnen

Einsteflung testen

Element I6schen

Dazu wird eine Verbindung zum DaliControl gc16 beno-
tigt. Der Befehl mit der Einstellung des Wertes und der
Farbe wird fir diese Gruppe ausgeflihrt. So kann die
gewlnschte Eigenschaft vor dem Programmieren der
gesamten Szene kontrolliert werden. Falls die Eigen-
schaften , Wert beibehalten* oder ,Farbe beibehalten“
gesetzt sind, werden die entsprechenden Werte nicht ak-
tiviert, sondern auf dem aktuellen Wert beibehalten.

Test der gesamten Szene

Nach dem ,Programmieren” einer Szene wird die Taste

-ﬁ% Test Szene

aktiv. Durch Betatigung der Taste wird die ausgewdhlte
Szene aktiviert und ausgefiihrt. Dazu wird eine Verbin-
dung zum DaliControl gc16 benétigt.
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Zeitsteuerung

Um die Mdglichkeiten der Farbeinstellung durch DT-8
Gerate zu nutzen, bietet das DaliControl gcl6 ein inte-
griertes Farbsteuermodul. Mit dem Farbsteuermodul
kann abhangig von aktueller Zeit und aktuellem Datum
eine definierte Lichtfarbe automatisch eingestellt werden.
Diese Funktion ist besonders interessant fur Weil3licht-
steuerung. Die Anpassung der Farbtemperatur Gber den
Verlauf des Tages hat positive Effekte auf das Wohlbe-
finden und die Effektivitdt am Arbeitsplatz. Auch fur Bil-
dungseinrichtungen, Krankenhduser und viele weitere
Anwendungen wird tageszeitabhangige WeiRlichtsteue-
rung eingesetzt. Mit dem Farbsteuermodul lassen sich
aber auch allgemeine zeitliche Farbanderungen bei DT-8
Geréten realisieren. So kann z.B. eine Gebaudefassade
in der ersten Nachthalfte in rotem und in der zweiten
Nachthalfte in blauem Licht erleuchtet sein.

Konfiguration

Fir die zeitliche Abfolge von verschiedenen Farbeinstel-
lungen kénnen bis zu 16 verschiedene Vorlagen erzeugt
werden. Innerhalb einer solchen Vorlage werden Aktio-
nen zusammengefasst, die zu bestimmten einstellbaren
Zeiten ein Wert- oder Farbsteuerungsereignis ausfiihren.
Die Auswahl der gewiinschten Vorlage erfolgt Gber die
Vorlagen DropDown Liste.

Auf der linken Seite kann zunéchst die gewtinschte Vor-
lage im DropDown ausgewahlt werden.

Dabei deutet ein ,Haken“ darauf hin,
dass diese Vorlage bereits definiert
wurde.

Im Beschreibungsfeld der Vorlagen kann ein benutzer-
freundlicher Name fiur die betreffende Vorlage vergeben
werden. Dieser Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein
und wird in Klammern auch in der DropDown Liste als
zuséatzlicher Hinweis angezeigt.

Desweiteren hat man die Moglichkeit das Verhalten der
Vorlage zu definieren:

Die Vorlage kann deaktiviert werden. Voreingestellt sind
die Vorlagen alle aktiviert.

Es gibt jedoch eine Mdglichkeit die Vorlage Uber ein
Kommunikationsobjekt zu aktivieren, bzw. zu deaktivie-
ren. Bei Auswahl dieser Mdglichkeit ,Vorlage Uber Objekt
steuern” werden die entsprechenden Objekte eingeblen-
det, siehe Kapitel Objekte fiir Zeitsteuerungsmodul:

Nahere Informationen werden im Kapitel Sper-
ren/Freigeben beschrieben.

Im Baum auf der rechten Seite kdnnen die DALI Grup-
pen, die in der Vorlage bericksichtigt werden sollen,
ausgewahlt werden.

Im mittleren Bereich kann nun eine Liste von Aktionen
erstellt werden. Eine Aktion wird zu einem bestimmten
Zeitpunkt fur alle in der Vorlage ausgewahlten Gruppen
automatisch ausgefiihrt. Insgesamt kénnen in einem
DALI Gateway in Summe uber alle Vorlagen maximal
300 Aktionen hinterlegt werden. Das Erzeugen von Akti-
onslisten und die Bedienung erfolgt weitestgehend ber
das Kontextmenu.

Das Kontextmeni 6ffnet sich, wenn sich der Mauszeiger
auf einer Aktion in einer Zeile befindet und die rechte
Maustaste betatigt wird.

Fir die Bearbeitung und die Erstellung von Aktionslisten
stehen dann folgende Funktionen zur Verfliigung:

Aktion hinzufiigen
Mit dieser Funktion wird eine neue Aktion erzeugt und
am Listenende angehangt.

Aktion einfligen
Mit dieser Funktion wird eine neue Aktion erzeugt und
zwischen zwei bestehenden Listeneintragen eingefugt.

Aktion kopieren & hinzufiigen
Mit dieser Funktion wird eine selektierte Aktion kopiert
und am Listenende angehangt.
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Aktion I8schen
Mit dieser Funktion wird eine selektierte Aktion geléscht.

Sortieren nach Zeit
Mit dieser Funktion wird die Aktionsliste in zeitlicher Rei-
henfolge aufsteigend sortiert.

Sortieren nach Funktion
Mit dieser Funktion wird die Aktionsliste nach den Funk-
tionseintragen sortiert.

Teste Aktion

Uber diese Funktion wird die gewéhlte Einstellung um-
gehend (ohne Berucksichtigung einer eventuell einge-
stellten Ubergangszeit) fiir alle ausgewéhlten Gruppen
der Vorlage ausgefihrt.

Dazu wird eine Verbindung zum DaliControl gc16 beno-
tigt.

Teste Aktion der Gruppe

Uber diese Funktion wird die gewéhlte Einstellung um-
gehend (ohne Berucksichtigung einer eventuell einge-
stellten Ubergangszeit) fiir eine bestimmte Gruppe der
Vorlage ausgefiihrt. Die gewiinschte Gruppe kann auch
in dem Kontextmeni ausgewahlt werden.

Dazu wird eine Verbindung zum DaliControl gc16 beno-
tigt.

Aktionstypen

Ist eine Aktion angelegt, kann die Funktion der jeweiligen
Aktion Uber die Auswahlbox eingestellt werden. Fur jede
Funktion kann dann ein Wert, der Zeitpunkt der Aktion
und (wenn der Wert langsam (berblendet werden soll)
eine Ubergangszeit ausgewahlt werden. Sollen Aktionen
nicht taglich, sondern nur an bestimmten Wochentagen
ausgefiihrt werden, kann das ebenfalls eingestellt wer-
den. Es ist zu beachten, dass fir die verschiedenen
Funktionen nur bestimmte Eingabebereiche sinnvoll sind.
Prinzipiell kann in das Wertefeld ein beliebiger Wert ein-
gegeben werden. Ubersteigt der eingegebene Wert aber
den mdoglichen Wertebereich, wird automatisch auf den
Maximalwert begrenzt (z.B. fihrt bei der Funktion Wert-
setzen' eine Eingabe von 200 zu einer Einstellung des
Maximalwerts 100%). Mégliche Funktionen fir eine Akti-
on sind:

Wertsetzen

Diese Funktion setzt die Helligkeit beliebiger Gruppen.
Der zulassige Wertebereich geht von 0..100 %.

Min-Wert

Diese Funktion setzt den minimalen Dimmwert der aus-
gewahlten Gruppen flr relatives (4 Bit) und absolutes (8
Bit) Dimmen. Bei Verwendung dieser Aktion wird ein
eventuell in den ETS Parametern eingestellter minimaler

Dimmwert Uberschrieben. Der zuldssige Wertebereich
geht von 0..100%.

Max-Wert

Diese Funktion setzt den maximalen Dimmwert der aus-
gewahlten Gruppen fur relatives (4Bit) und absolutes
(8Bit) Dimmen. Bei Verwendung dieser Aktion wird ein
eventuell in den ETS Parametern eingestellter maximaler
Dimmwert Uberschrieben. Der zuldssige Wertebereich
geht von 0..100 %.

Farbtemperatur

Diese Funktion setzt die Farbtemperatur von DT-8 Gera-
ten, die die Farbtemperatureinstellung (TC) unterstiitzen.
Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn
die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion ausgeschaltet ist.
Der Farbtemperaturbereich kann angegeben werden.
Der zulassige Wertebereich geht von 1000..10000 K. Bit-
te beachten Sie aber, dass die physikalischen Grenzen
des jeweiligen angeschlossenen EVGs bzw. der Leuchte
deutlich eingeschrankt sind.

Farbe XY

Diese Funktion setzt die Farbtemperatur von DT-8 Gera-
ten, die die XY Farbraumdarstellung (XY) unterstitzen.
Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn
die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion ausgeschaltet ist.
Die X und die Y Koordinaten der Farbe im Farbraum
kénnen getrennt angegeben werden. Der zulassige Wer-
tebereich fiir X und Y geht jeweils von 0,0 bis 1,0. Bitte
beachten Sie aber die physikalischen Grenzen des je-
weiligen angeschlossenen EVGs bzw. der Leuchte. Es
kann nicht jede beliebige Farbe des Farbraums einge-
stellt werden.

Farbe RGBW

Diese Funktion setzt die Farbwerte von DT-8 Geraten,
die die Primarfarben RGB bzw. RGBW unterstiitzen.

Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn
die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion ausgeschaltet ist.

IPAS GmbH /Rev. 1.1

Seite 35 von 35



Applikationsprogramm-Beschreibung

Die Werte fur die jeweiligen Primarfarben kdnnen ge-
trennt angegeben werden. Der zuldssige Wertebereich
fur R,G,B und W geht jeweils von 0 bis 100%. Jede Pri-
marfarbe wird entsprechend den Anteilen zur Gesamt-
farbe gemischt.

Farbe RGB

Diese Funktion setzt die Farbwerte von DT-8 Geréten,
die die Primarfarben RGB unterstitzen.

Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn
die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion ausgeschaltet ist.
Die Werte fur die jeweiligen Primarfarben kdnnen ge-
trennt angegeben werden. Der zulédssige Wertebereich
fur R,G,B geht jeweils von 0 bis 100%. Jede Priméarfarbe
wird entsprechend den Anteilen zur Gesamtfarbe ge-
mischt.

Farbe HSV

Diese Funktion setzt die Farbwerte von DT-8 Geréten,
die die Primarfarben RGB unterstitzen.

Der Wert wird hier allerdings in Form von Farbton, Satti-
gung und Helligkeit eingegeben.

Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn
die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion ausgeschaltet ist.
Der zulassige Wertebereich fiir den Farbton ist zwischen
0..360°, die Wertebereiche fir Sattigung und Helligkeit
liegen zwischen 0..100%.

Prinzipiell kann einer Vorlage jede Gruppe hinzugefligt
werden, unabhangig davon welche EVG Geratetypen in
der Gruppe verwendet werden. Wéhrend die Funktionen
Wertsetzen®, ,Min-Wert* und ,Max-Wert* auf alle Gera-
tetypen wirken (z.B. auch Fluoreszenz Leuchten DT-0
und LED-Module DT-6), kdnnen die Farbsteuerfunktio-
nen ,Farbtemperatur®, ,Farbton XY“, ,Farbton RGBW*,
.Farbton RGB* und ,Farbton HSV“ nur von den ange-
schlossenen DT-8 Geréaten ausgefiihrt werden. Geréte
anderer Geratetypen werden die Aktionen ignorieren.
Das gilt auch im Hinblick auf das gewahlte Verfahren. So
wird z.B. ein DT-8 Gerat mit XY Ansteuerung eine ggf.
aufgerufene RGBW Aktion ignorieren und umgekehrt.

Sind in einer Gruppe oder in einer Vorlage DT-8 Geréate,
die nach verschiedenen Verfahren arbeiten, zusammen-

gefasst und sollen diese gleichzeitig einen Farbwechsel
durchfiihren, bedeutet dies, dass zwei Aktionen mit ver-
schiedenen Funktionen zum gleichen Zeitpunkt angelegt
werden mussen:

Ist eine Tabelle mit Aktionen innerhalb einer Vorlage
vollstéandig angelegt, muss diese in das DALI Gateway
gespeichert werden. Das Speichern erfolgt Uber die ent-
sprechende Programmiertaste.

Bitte beachten Sie, dass Aktionen nur zeitabhangig aus-
gefiihrt werden, wenn sie vorher in das Gateway gespei-
chert wurden. Der Test einzelner Aktionen Uber die Test-
taste ist dagegen jederzeit auch ohne vorheriges Spei-
chern méglich und veréandert nicht die Daten im Gerat.

Sperren/Freigeben

In der Kopfzeile des Editors kann die jeweilige Vorlage
freigegeben oder gesperrt werden.

Diese Mdoglichkeit erlaubt es Vorlagen bereits komplett
vorzubereiten aber die Ausfihrung zu sperren. Es kénn-
ten z.B. zwei Vorlagen angelegt werden: Eines fiir den
Normalbetrieb eines Geb&udes und ein weiteres fur die
Urlaubszeit. Durch einfaches Auswahlen kann jeweils die
gewlnschte Vorlage freigegeben werden, ohne dass Ak-
tionen manipuliert werden missen. Noch komfortabler
lassen sich Zeitabhangigkeiten durch externe Objekte
realisieren. Wird fir eine Vorlage diese Einstellung ge-
wahlt, kann die Steuerung Uber die externen Objekte 23ff
erfolgen.

Der Wert beim Empfang des Objektes bestimmt, ob eine
Vorlage gesperrt oder freigegeben ist.

Zeitgeber

Fir den sicheren Betrieb des Farbsteuerungsmoduls ist
eine exakte Zeit- und Datumsinformation im Gerét erfor-
derlich. Diese muss lber den KNX in Form von 3 Byte
Kommunikationsobjekten zur Verfligung gestellt werden.
Intern verfligt das DALI Gateway Uber eine Uhrzeitbe-
rechnung mit begrenzter Genauigkeit. Es ist daher erfor-
derlich die Zeit mindestens einmal taglich zu aktualisie-
ren. Beim Start der Applikation sendet das Gerét auto-
matisch eine Leseanforderung fur Zeit und Datum auf
den KNX Bus. Solange keine aktuelle Zeit empfangen
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wurde, bleibt das Farbsteuerungsmodul komplett ge-
sperrt. Es werden erst Aktionen ausgefiihrt, wenn erst-
malig eine gultige Zeit empfangen wurde. Es ist zu be-
achten, dass im 3 Byte Zeitobjekt auch die Information
Uber den aktuellen Wochentag (Mo — So) Ubertragen
wird (bei einigen KNX Zeitgebern ist dies einstellbar).
Wird ein 3 Byte Objekt ohne Wochentagangabe empfan-
gen, bleibt die Uberpriifung des Wochentags inaktiv, d.h.
eine Aktion, die nur fir Samstag und Sonntag freigege-
ben wurde, wird dann auch am Montag ausgefihrt.

Da das Datum intern nicht berechnet wird, erzeugt das
DALI Gateway selbststéandig jeweils um 00:01 Uhr und
00:04 Uhr eine automatische Leseanforderung auf das
Datumsobjekt. Zeitgleich wird ebenfalls das Zeitobjekt
automatisch abgefragt. Eine weitere Leseanforderung er-
folgt um 3:01 Uhr. Damit wird auch ein eventueller Fehler
bei der Sommer-/Winterzeitumstellung minimiert.

Export/Import

Damit eine bereits erstellte Vorlage wiederverwendet
werden kann, besteht die Moglichkeit diese zu exportie-
ren.

Die erzeugte xml Datei kann getrennt gesichert werden,
um in einem anderen Projekt oder in einer anderen Vor-
lage nochmals verwendet zu werden.

Die Befehle zum Export, bzw. Import sind im Kontextme-
nu zu finden.

Die Vorlage wird als xml Datei in dem gewiinschten Ziel-
verzeichnis gesichert.
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